NEC 


SystemGlobe 



インストレーシヨンマニュアル 

Document Rev. 1.16 


DianaScope Ver.l インストレ^ ー シヨ ン マニュアル 


目次 


表紙 . 1 

胃次 . 2 

商標について . 5 

本書について . 6 

ユーザサポート-最新ソフトウエアの入手について . 7 

弟1章 DianaScope につレ、て . 8 

1.1 構成要素 . 9 

1.2 接続形態 . 10 

1.3 機能 . 11 

1.3.1 DianaScope Agent の機脂 . 13 

第2章 動作環境 . 15 

2.1 DianaScope サーノ、 . 15 

Z.1.1 DianaScope Manager. 1 つ 

2.1.2 DianaScope PXE Service.17 

2.2 Web クライアント .18 

2.3 管理対象サーバ . 19 

2.3.1 DianaScope Agent. 20 

2.4 DianaScope サーノくと管理対象サーノくとの接続に必要な環境 . 21 

2.4.1 管理対象サーバおよびネットワーク機器の注意事項 . 23 

2.5 利用か ’^卜 . 24 

與3章 DianaScope Manager のインスト ーノレ . 25 

3.1 DianaScope Manager のインスト ーノレ (Windows). 25 

3.1.1 インストールを始める前に . 25 

3.1.2 インストールメニューの起動 . 25 

3.1.3 J 民 E のインストール . ％ 

3.1.4 Tomcat のインスト^ーノレ . 28 

3.1.5 DianaScope Manager のインストール . 30 

3.1.6 DianaScope PXE Service のィンストーノレ . 34 

3.2 DianaScope Manager のアンインスト ーノレ (Windows). 35 

3.3 DianaScope Manager のインストール (Linux). 36 

3.3.1 インストールを始める前に . ；36 

3.3.2 JRE のインストール . ％ 

3.3.3 Tomcat のインストール . 37 

3.3.4 DianaScope Manager のインストール . 38 

3.4 DianaScope Manager のアンインスト ーノレ (Linux). 40 

3.4.1 DianaScope Manager のアンインスト ーノレ . 40 

3.4.2 Tomcat のアンインストール . 40 

3.4.3 JRE のアンインストール . 40 

3.5 ログイン . 41 

3.6 サーバライセンスの登録 . 42 

3.7 環境設定 . 42 

3.7.1 モデムの設定について . 42 

3.8 SSL. 43 

第4章 DianaScope Agent のインスト ーノレ . 45 

4.1 DianaScope Agent のインスト^ーノレ (Windows). 45 

4.1.1 インストールを始める前に . 45 

4.1.2 インストールメニューの起動 . 45 

4.1.3 J 民 E のインストール . 45 


2 




















































DianaScope Ver.l インストレ^ ー シヨ ン マニュアル 


4.1.4 GUI リモートコンソール機能のインストール . 46 

4.1.5 DianaScope Agent のインストール . 46 

4.1.6 DianaScope Agent 設定画面の起動確認 . 46 

4.1.7 GUI リモートコンソール設定 . 47 

4.1.8 DianaScope Agent が使用する LAN ポートの設定 . 48 

4.2 DianaScope Agent のアンインス ^ノレ ( Windows ). 48 

4.3 DianaScope Agent のインスト^ーノレ ( Linux ). 49 

4.3.1 インストールを始める前に . 49 

4.3.2 DianaScope Agent のインスト ーノレ . 49 

4.3.3 DianaScope Agent 設定画面の起動確認 . 50 

4.3.4 DianaScope Agent が使用する LAN ポートの設定 . 50 

4.4 DianaScope Agent のアンインス ^ノレ ( Linux ). 51 

成5章 ESMP 民 0/ ServerManager 連携磯育居 . 52 

5.1 概要 . 52 

5.2 動作指 . 52 

5.3 ESMP 民 0/ ServerManager 連携機能のインストール . 53 

5.4 ESMPRO / ServerManager 連携機能のアンインストール . 54 

成6章 DianaScope Configuration . 55 

6.1 概要 . 55 

6.2 動作知 . 55 

6 J DianaScope Connguration のインストール . 56 

6.4 DianaScope Configuration のアンィンストール . 56 

第7章 管理対象サーバのセットアップ ( LAN 接続) . 57 

7.1 セットアップの流れ ( LAN 接続) . 57 

7.2 管理対象サーバの BMC をコンフィグレーションする ( LAN 接続) . 58 

7.2.1 DianaScope Agent を使ってコンフィグレーションする ( LAN 接続) . 59 

7.2.2 DianaScope PXE Service によるコンフイグレーシヨン ( LAN 接続) . 63 

7.2.3 EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を使ってコンフイグレーシヨンする （LAN 
接続） 75 

7.3 DianaScope Manager に管理対象サーバを登録する ( LAN 接続) . 79 

7.3.1 管理対象サーバが所属するグループを登録する . 79 

7.3.2 管理対象サーバを登録する ( LAN 接続) . 81 

第8章 管理対象サーバのセットアップ(ダイレクト接続/モデム接続) . 88 

8.1 セットアップの流れ(ダイレクト接続/モデム接続) . 88 

8.2 管理対象サーバの BMC をコンフィグレーションする（ダイレクト接続/モデム接続) ..... 89 

8.2.1 DianaScope Agent を使ってコンフィグレーションする（ダイレクト接続/モデム接 

続） 90 

8.2.2 EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を使ってコンフイグレーションする（ダイ 

レクト接続/モデム接続） . 91 

8.3 DianaScope Manager に管理対象サ^ーノくを登録する（ダイレクト接続/モデム接続） . 93 

8.3.1 管理対象サーバが所属するグループを登録する . 93 

8.3.2 管理対象サーノくを登録する(ダイレクト接続/モデム接続) . 93 

第9章 BMC コンフィグレーション情報項目 . 95 

第10章注意事項 . 103 

10.1 DianaScope Manager につレ、て . 103 

10.1.1 インストールについて . 103 

10.1.2 Windows XP ( SP 2 )、Windows Server 2003 ( SPl)、Windows Server 2003 x 64 Edition につ 

いて 103 

10.1 .3 サービスの再開始について . 103 

10.1.4 複数の DianaScope Manager の利用について . 103 

10.1 .5 電源制御について . 103 


3 















































DianaScope Ver.l インストレ^ ー シヨ ン マニュアル 


10.1 .6 IPMI 情報の取得について . 104 

10.1 .7 リモートコンソールについて . 104 

10.1 .8 リモート FD について . 105 

10.1.9 DianaScope Manager t DianaScope Agent の共存につレ、て . 105 

10.2 DianaScope PXE Service につレ、て . 106 

10.2.1 コンフイグレーシヨンについて . 106 

10.2 .2 Windows Server 2003 ( SPl)、Windows Server 2003 x 64 Edition について . 106 

10.3 ESMPRO/ServerManager 連携機能について .107 

10.3.1 インストールについて . 107 

10.3.2 Windows XP ( SP 2 )、Windows Server 2003 ( SPl)、Windows Server 2003 x 64 Edition につ 

いて 107 

10.4 管理対象サーバについて . 108 

10.4.1 Windows Server 2003 ( SPl)、Windows Server 2003 x 64 Edition について . 108 

10.4.2 リモートコンソールについて . 108 

10.4.3 BMC コンフイグレーシヨンについて . 110 

10.5 Web クライアントについて . 112 

10.5.1 Microsoft Internet Explorer 64 bit 片反につレ、て . 112 

10.5.2 複数のブラウザからの操作について . 112 

10.5.3 コンフイグレーシヨン情報のダウンロー ドについて . 112 

10.6 その他 . 112 

10.6.1 MWA との併用について . 112 

付録 A iStorage シリーズなどコンソールレス装置のリモートコンソールとして使用する場合の手順 

. 113 

付録 B AFT または ALB 利用時の設定手順 . 115 


4 
























DianaScope Ver.l インストレ ^ ー シヨ ン マニュアル 


商標について 


DianaScope は日本電気株式会社の登録商標です。 EXPRESSBUILDE 民と ESMP 民 0 、 ExpressPicnic 、 
CLUSTE 民 PRO は日本電気株式会社の登録商標です。 Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows 
NT 、 MS-DOS は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標で 
す。 Intel 、 Pentium は米国 Intel Corporation の登録商標です。 Xeon は米国 Intel Corporation の商標 
です。 Datalight は Datalight ， Inc. の登録商標です。民 0M-D0S は Datalight ， Inc. の商標です。 Linux は 
Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 AT は米国 International 
Business Machines Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Adaptec とそのロゴ 
は米国 Adaptec,Inc. の登録商標です 。 SCSI Select は米国 Adaptec ， Inc. の商標です。 LSI-Logic 、 
Mega 民 AID、Power Console Plus は米国 LSI Logic Corporation の登録商標または商標です。 Adobe 、 
Adobe ロゴ、 Acrobat は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の登録商標または商標 
です。 DLT と DLTtape は米国 Quantum Corporation の商標です。 

その他、記載の会社ぶおよび商品ぶはを社の商標または登録商標です。 


Windows Server 2003 は Microsoft ⑥ Windows Server™ 2003 Standard Edition operating system および 
Microsoft ⑩ Windows Server™ 2003 Enterprise Edition operating system の略です 。 Windows XP は 
Microsoft ⑩ Windows ⑥ XP Home Edition operating system および Microsoft Windows XP Professional 
operating system の略です 。 Windows 2000 は Microsoft® Windows ⑥200 0 Server operating system およ 
び Microsoft® Windows ⑥2000 Advanced Server operating system 、 Microsoft ⑩ Windows ⑥2000 
Professional operating system の略称です 。 Windows NT は Microsoft ⑩ Windows NT ⑥ Server network 
operating system version 3.31/4.0 および Microsoft ⑥ Windows NT® Workstation operating system version 
3.51/4.0 の略称です 。 Windows Me は Microsoft ⑥ Windows ⑥ Millennium Edition Operating System の 
略称です 。 Windows 98 は Microsoft® Windows ⑥ 98 operating system の略称です。 Windows95 は 
Microsoft ⑩ Windows ⑥ 95 operating system の略称です。 DOS は MS-DOS ⑥または民 OM-DOS ⑥の略で 
す。 


本製品には 、 Sun Microsystems 社から無償で配布されている J 民 E (JavaRuntime Environment)、Apache 
Software Foundation から無償で配布されている Tomcat 、 および AT&T ケンブリッジ研究所から無償 
で配布されている VNC (Virtual Network Computing) を含んでいます。これらの製品については、そ 
れぞれの使用許諾に同意した上でご利用願います。著作権、所有権の詳細についてはが下の 
LICENSE フアイルを参照してください。 

Tomcat : <Tomcat をインストールしたデイレクトリ > 下の LICENSE 
JRE : <JRE をインストールしたデイレクトリ > 下の LICENSE 


■ ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 弊社の許可なく複製 - 改変などを行うことはできません。 

(4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど 
お気づきのことがありましたら、お買いホめの販売店にご連絡ください。 

(5) 運用した結果の影響については （ 4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 
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本書について 


本書では、サーバ管理ユーティリティ 「 DianaScope 」 を使ったリモート管理のご紹介と、インスト 
ールから管理対象サーバのセットアップまでの手順について説明しています。 

DianaScope をご使用になる前に本書をよくお読みになり、ユーテイリテイを正しくお使いになるよ 
うお願い申し上げます。 


■ ご注意 

本書での内容は、対象 0 S の機能や操作方法およびネットワークの機能や設定方法にっいて十分に 
理解されている方を対象に説明しています。対象 0 S に関する操作や不明点にっいては、を 0 S の 
オンラインヘルプなどを参照してください。 

本書では、管理対象サーバ全般にっいて、化用的に説明しています。管理対象サーバの製品別の注 
意事項や制限事項は、管理対象サーバに添付されているユーザーズガイドまたは 「 DianaScope 管理 
対象サーバー覧」を参照してください。 

本書中の 「 EXPRESSBUILDE 民」という表記は、管理対象サーバに EXPRESSBUILDE 民 ( SE ) または保 
守管理ツール CD - ROM が添付されている場合は、 「 EXPRESSBUILDE 民 ( SE )」 または「保守管理ツ 
ール CD - ROM 」 を意味します。 

本書に掲載されている画面イメージ上に記載されているぶ称は、すべて架空のものです。実在する 
品ぶ、団体ぶ、個人ぶとは一切関係ありません。また、画面イメージ上の設定値は例であり、 IP ア 
ドレスなどの設定値にっいての動作保証を行うものではありません。 

■ 本書中の記号にっいて 

本文中では次の3種類の記号を使用しています。それぞれの意味を示します。 

重要： ソフトウェアや装置を取り扱う上で守らなければならない事柄や特にを意すべき点を 

チェック： ソフトウェアや装置を取り扱う上で確認してお〈必要がある点を示します。 

ヒント： 知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。 

■ DianaScope のその他の説巧について 

本書に記載されていない、 DianaScope のその他の説明にっいては、が下の文書を参照してください。 

• リモート管理可能な装置（管理対象サーバ） 

「 DianaScope 管理対象サ'ーノく一覧」を参照してください。 

• セットアップ後の操作方法 

DianaScope のオンラインヘルプを参照してください。 

• コマンドラインインターフェースの操作方法 

「 DianaScope コマンドラインインターフェース」を参照してください。 

最新の情報はが下の URL を参照してください。 

http :// WWW . s w . nec . co.j p / products/DianaS cope 
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ユーザサポート-最新ソフトウエアの入手について 

本ソフトウエアに関する不明点やお問い合わせの際は、下記の U 民 L をご参照ください。 

下記ウエブサイトでは最新版 DianaScope のダウンロー ドが可能です。お手持ちの DianaScope のノく 
ージョンをご確認の上、最新版 DianaScope をご利用ください。 
http:// WWW. s w. nec .co.j p/products/DianaS cope 
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第1章 DianaScope について 


DianaScope は、サ'ーノくをリモ^ー ト管理することにより運用管理コスト削減を可能とするソフトウェ 
アです。 

DianaScope は主に、管理用 PC (「DianaScope サーノく」と呼びます)上で動作する 「DianaScope Manager 」 
と、管理対象サーバ上で動作する 「 DianaScopeAgent 」 で構成されています。 

DianaScope でリ モー ト管理可能な サーノ くは サーノ く マネージ メントの業界標準である IPMI(Intelligent 
Platform Management Interface) Ver.1.5 または Ver.2.0 対応の Express5800 シリーズまたは iStorage シ 
リーズのサーバです。 

DianaScope には次のような特徴があります。 


■ 管理対象サーバの OS がダウンしていても復旧操作ができます。 

万一、管理対象サーバ上の 0 S が動作不可能な状態 （ OS ストールや POST(Power On Self Test ) 
中、 DCOFF が:態）になっても、 DianaScope を使用して管理対象サーバのハードウェア情報を 
収集したり、電源を制御したりすることができます。 

■ 管理が象サーバの画面を見ながら操作ができます。 

管理対象サーバを電源 ON した直後の POST 中から、 Windows や Linux を起動後まで、いつで 
も管理対象 サーバの 画面をリ モートの ブラウザ上で確認可能であり、キー入力、マウス操作も可能です。 

■ 複数の管理対象サーバを一括して操作できます。 

サーバグループを 指定することにより、 一度の 操作で複数の管理対象 サーバを 電源制御したり、 
設定変更したりすることができます。 

■ 時間を指定してリモート操作することができます。 

あらかじめ指定した時間に管理対象サーバの電源 OFF や情報取得を実行することができるた 
め、夜間のバッチ処理に利用できます。 

■ インターネットを通して簡単に操作できます。 

Web ブラウザから管理対象サーバを操作できます。インターネットの標準セキュリティ機能 
( SSL : Secure Socket Layer ) を利用可能なため、外部ネットワークからも安全にリモート操作が 
できます。 
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BMC 


ご 

□ 


ハードウェア 


、Iバリ CU ノン'I /ン r し uiaDaSCOpe サ'—パは同一'の装置でもかまし、ません0 
(つ) SSL を介さすに直接 Web Server ヘアクたスすることも巧能です。 

广3旌報先と DianaScope サーイ S は同一の装置でもかまし、ません。 


DianaScope は、が下のソフトウエア群で構成されます。 


■ DianaScope サーノ く上で動作するソフトウェア 

参 DianaScope Manager 

管理対象サーノく上の BMC (Baseboard Management Controller)、System BIOS 、 および 
DianaScope Agent と通信することにより、管理対象サーバのリモート管理を実現します。 

• DianaScope PXE Service 

DianaScope PXE Service を使用して管理対象サーノくをネットワークブートさせることによ 
り 、 DianaScope Manager からリモート管理するためのコンフイグレーシヨンを BMC に設 
定することができます。 

■ 管理巧象サーバ上で動作するソフトウェア 

参 DianaScope Agent 

管理対象 サーノく 上の BMC を コンフイ グ レーシヨン します。また 、 DianaScope Manager か 
ら指示された コマン ドを実行します。 


1.1 構成要素 

DianaScope から管理対象サーバをリモート管理する際の構成要素を示します。 
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■ その他 

参 ESMPRO/Server Mangager 連携機能 

BMC からの通報を受信する通報先にインストールする機能です。管理対象サーバ上の 
BMC から受信したァラート通報の受信内容を ESMPRO のァラートログに登録します。 

参 DianaScope Configuration 

管理対象 サーバの BMC をコンフィグレーションする ために 「コンフィグレーション 情報 
ファイル」を 作成し ます。 DianaScope PXE Service を 使って管理対象 サーノくをコンフィグ 
レーションする 場合は 「コンフィグレーション 情報 ファイル」 が必要です。 
EXPRESSBUILDE 民のコンソールレス 機能や保守.管理 ツールを 使って、管理対象 サーバ 
上の BMC のコンフィグレーションを 行う際 も、「コンフィグレーション 情報 ファイル」 
を 格納した 「コンフィグレーション 情報 FD 」 が必要です。 


ヒント： 

• BMC はが下の形態で提供されます。詳細は 「 DianaScope 管理対象サーバー覧」で 
ご確認下さい。 

-管理対象サーバに標準搭載 

•リモー ト マネージ メント カード [ N 8115-01 CP 01] に搭載 

•アドバンスドリ モー トマ ネー ジマントカード [ N 8115-02 CP 01] に搭載 


1.2 接続形態 

DianaScope サーバと管理対象サーバの接続には、3種類の方法があります。 

■ LAN 経由で接続 

DianaScope サーノくと管理対象サーノくをイーサネット経由で接続します。 
LAN 接続の場合、同時に複数の管理対象サーバをリモート管理できます。 
DianaScope のすベての機能をご利用いただけます。 


■ モデム経由で接続 

DianaScope サーバと管理対象サーバをモデム経由で接続します。 
モデム接続時は直接接続されるため、セキュリティは高くなります。 


■ ダイレクト接続 

DianaScope サーバと管理対象サーバを 民 S -232 C クロスケーブルで接続します。 

重要： 

• Linux 版の DianaScope Manager は LAN 経由通信のみサポートしています。 

• DianaScope Manager と DianaScope Agent 間の通信は、 LAN 経由通信のみサポートし 
ています。 
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1.3 機能 

DianaScope の主な機能を紹介します。 

■ リモートコンソール 

管理対象サーバの画面を見ながら操作することができる機能です。 

管理対象サーバが電源 ON した直後の POST(Power On Self Test ) 中または DOS 起動状態のとき、 
リモートから管理対象サーバの BIOS セットアップ、 POST 監視や DOS プログラムの操作が可 
能です。 

また、管理対象サーバで Windows や Linux が起動された後は、 0 S 上の設定変更やアプリケーシ 
ョン実行など、さまざまな操作が可能です。 

■ 情報収集 

管理対象サーバの状態や管理対象サーバ上の情報を収集して表示します。が下の情報を収集で 
きます。 

• サーバの 状態 

現在の電源状態や STATUS ランプの状態を取得できます。 

•八 ージョン情報 

DianaScope Agent 、 OS 、 LAN ドライバ 、 System BIOS のをバージョン情報を収集します。 

- BMC コンフイグレーション情報 

管理対象 サーバ 上に設定されている BMC の コンフィグレーション 情報を取得できます。 
設定を変更することもできます。 

. 電源オプション設定 

管理対象サーバ上の BIOS セットアップユーティリティで設定する AC ON から DC ON す 
るまでの時間を変更することができます。 

• IPMI 情報 

ハードウエア情報やログ情報、をセンサの現在の状態を取得することができます。 


チェック： 

• 電源オプション設定を利用できない管理対象サーバもあります。 「 DianaScope 管理 

対象サーバー覧」でご確認ください。 


■ 電源制御 

管理対象サーバに対して、«下の電源制御ができます。 

. パワー ON 
. パワー OFF 

• パワーサイクル(ノくワー OFF 後にパワー ON します。） 

. リセット 

- DUMP スイッチ ( DUMP スイッチ押下時と同じ動作をします。） 
• 0 S シャツトダウン 


■ サーバ 監視 

管理対象サーバの STATUS ランプや電源の状態を常に監視し、障害が発生した場合に、オペレ 
ータに 通知します。 

サーバ監視は LAN 経由のみの機能です。 
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■ リモートバッチ 

指定された時間に、が下の制御をリモートから自動実行することができます。 

. パワー ON 
• パワー OFF 
• OS シャットダウン 

• システムイベントログ ( SEL ) 領域のクリア 

•システムイベントログ、センサ情報、保守交換情報一括取得 

■ スケジュール運転 

管理対象サーバに休止期間を設定することができます。管理対象サーバは設定されたスケジュ 
ールに従って、休止期間の開始日時に 0 S をシャットダウンし、終了日時にパワー ON します。 


チェック： 

• スケジュール運転を利用できない管理対象サーバもあります。 「 DianaScope 管理対 

象 サーバー覧」 でご確認ください。 


■ コマンドラインからの操作 

DianaScope の操作は、通常 Web ブラウザ上から行いますが、電源制御や情報収集の一部のコマ 
ンドはコマンドラインインターフェースからも実行することができます。 


ヒント： 

• コマンドラインインタ^ー フエ ースに関する詳細は、 「DianaScope コマンドラインイ 

ンターフェース」 を参照してください。 


■ ネッ ト ワークブー トによる管理対象 サーバの BMC のコンフィグレーション 

DianaScope PXE Service を使って、 DianaScope サーバから管理対象サーバ上の BMC にコンフィ 
グレーション情報を設定する機能です 。 DianaScope Manager から管理対象サーバを LAN 経由で 
操作するために必要なコンフィグレーシヨン情報を管理対象サーバに設定することができます。 


■ ESMPRO/ServerManager との連携機能 

DianaScope Manager のモジュールが ESMPRO のサービスの一部として動作します。この機能に 
より、管理対象サーバ上の BMC や System BIOS から受信したアラート通報の受信内容が 
ESMPRO のアラートログに登録されます。 
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1-3-1 DianaScope Agent の機能 

1.3 「機能」で紹介した機能のうち、が下の機能は管理対象サーバに DianaScope Agent をィンストー 
ルすることにより利用可能になります 。 DianaScope Manager と DianaScope Agent の間の接続形態は、 
LAN 経由の通信のみサポートしているため、これらの機能を使用する場合は LAN 経由で接続して 
ください。 

■ リモートコンソール 

リモートコンソール機能のうち、 Windows や Linux 起動後のグラフィカルな画面を表示す るすこ 
めには DianaScope Agent が必要です。管理対象サーノくで Windows や Linux が起動された後のリ 
モートコンソール画面は DianaScope Agent によって暗号化されて DianaScope Manager へ安全に 
送信されます。 

■ OS シャットダウン 

DianaScope Manager からの要ホにより 、 DianaScope Agent が OS シャツトダウンを実行します。 


ヒント： 

• モデム経由の接続やダイレクト接続の場合 、 DianaScope Manager は ESMP 民 0 /Server 

Agent に OS シャットダウン要ホを行います。このとき、 ESMP 民 0/ ServerAgent のリ 
モートシヤットダウン機能が有劾になっている必要があります。 


■ バージョン情報取得 

DianaScope Manager からの要ホにより 、 DianaScope Agent のノくージョン情報の他、 0 S 、 LAN ド 
ライバ、 BIOS のバージョン情報を取得できます。 

■ BMC コンフィグレーション情報取得/変更 

DianaScope Manager からの要求により、管理対象サーバ上に設定されている BMC コンフィグレ 
ーション情報を取得したり変更したりできます。 

また、 BMC が標準 LAN ポートを利用する管理対象サーバの場合、 0 S 上に設定されている IP 
アドレスと BMC コンフイグレーションの IP アドレスを一致させる必要があるため 、 DianaScope 
Agent は定期的に IP アドレスを比較し、異なるときは BMC の IP アドレスを変更します。 

■ スケジュ’ール運転 

DianaScope Manager からのスケジュール設定に従って 、 DianaScope Agent は休止期間の開始日時 
に OS シャツトダウンを行います。また、休止期間の終了日時にパワー ON するための設定を 
BMC に対して行います。 


ヒント： 

• 設定に従ったスケジュール運転は 、 DianaScope Manager から DianaScope Agent にス 

ケジュールを登録した後 、 DianaScope Agent が自動的に実行します。 
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1 .3-1-1 DianaScope Agent 単独の機能 

管理対象サーバ上で DianaScope Agent を直接操作することによって、が下の操作を行うことができ 
ます。 

■ BMC のコンフイグレーシヨン 

管理対象 サーバ 上の BMC に コンフィグレーシヨン 情報を設定することができます。 

BMC に コンフイグレーシヨン 情報を設定した後 、 DianaScope Manager から管理対象 サーバの 操 
作が可能になります。 


■ バージョン情報 

DianaScope Agent 、 センサ装置情報 ( SDR)、System BIOS 、 VNC のをバージョン情報を表示しま 

す。 
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第2章動作環境 


ヒント： 

• ESMP 民 0/ ServerManager 連携機能を単独でインストールする場合は、第5章 

「 ESMP 民 0/ ServerManager 連携機能」を参照してください。 

• DianaScope Configuration の動作環境は第6章 「DianaScope Configuration 」 を参照し 

てください。 


2.1 DianaScope サーバ 

DianaScope Manager は管理 PC にインストールしてください 。 DianaScope Manager をインストール 
した管理 PC を 「 DianaScope サーバ」と呼びます。 

2.1.1 DianaScope Manager 

DianaScope Manager が動作する環境はが下のとおりです。 


■ ハードウェア 

• プロ七ッサ 

Intel Celeron 566 MHz が上または同等クラスの互換プロセッサ 
(Intel Pentiumin 1 GHz が上を推奨） 

• メモリ 

128 MB が上 （256 MB が《上を推奨） 

• ハードディスクの 空き容量 

256 MB が上 

• 接続メディア 

TCP / IP ネットワーク 


チェック： 

• 管理対象サーバとの接続方法によって必要なメディアが異なります。 2.4 
「 DianaScope サーバと管理対象サーバとの接続に必要な環境」を参照してください。 

■ ソフトウェア 

• OS 

Microsoft Windows 2000 Server/Professional ( SP 4) 

Microsoft Windows XP Professional ( SPl または SP 2) 

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition (または SPl ) 

Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise x 64 Edition 


Red Hat Enterprise Linux ES 2.1 
Red Hat Enterprise Linux ES 3.0 
Red Hat Enterprise Linux AS z.l 
Red Hat Enterprise Linux AS 3.0 
Miracle Linux Standard Edition 2.1 

• その他 

DianaScope Manager を利用するためには、が下のソフトウエアのインストールが必要です。 
• Tomcat 4.1( DianaScope に添付されています。） 

- JRE 1 . 4 .2 な上 ( DianaScope に添付されています。） 
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ESMP 民 0/ ServerManager 連携機能を利用するためには、が下のソフトウエアのインストー 
ルが必要です。 

• ESMP 民 0 /ServerManager 4.11 が上 


チェック： 

• 「 MWA 」 がインストールされている場合は 、 DianaScope Manager をインストール 
できません。 「 MWA 」 をアンインストールしてください。 


ヒント： 

• DianaScope ESMP 民 0 /ServerManager 連携機能は 、 DianaScope Manager インストーラ 

でもインストールできます。 


■ 管理台数 

DianaScope を使用してリモート管理を行うためには、1つの管理対象サーバについて1サーバ 
ライセンスが必要です。 

1つの DianaScope で管理できる管理対象サーバは最大512台です。 


ヒント： 

• DianaScope のサーバライセンスはが下に示す製品として提供されます。 

1 . UL 1198-001 SystemGlobe DianaScope Additional Server License ( l ) 

2. ULl 198-011 SystemGlobe DianaScope Additional Server License ( lO ) 

• SystemGlobe DianaScope Additional Server License ( l ) はが下の製品に もバン ドルされ 
ています。 

1. N 8115-01 CP 01 リモートマネージメントカード 

2. N 8115-02 CP 01 アドバンスドリモートマネージメントカード 
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2.1.2 DianaScope PXE Service 

DianaScope PXE Service が動作する環境はが下のとおりです。 

■ ハードウェア 

• メモリ 

128 MB が上 

• ハードディスクの空き容量 

10 MB が上 

• 接続メディア 

TCP / IP ネットワーク 

■ ソフトウェア 

• OS 

Microsoft Windows 2000 Server ( SP 4) 

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition (または SPl ) 
Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise x 64 Edition 


• その他 

DianaScope PXE Service を利用するためにはが下のソフトウェアが必要です。 

• DianaScope Manager 

重要： 

• DianaScope PXE Service は、 DHCP サーバが外にはインストールできません。 

• DianaScope PXE Service は、必ず DianaScope Manager がインストールされている 
DianaScope サーノ くにインストールしてください。 

• DianaScope PXE Service は、他の PXE サービスや PXE サーバ機能を持つソフトウ 
ェア （ 「 DeploymentManager 」 など） と同時に動作できません。 

DianaScope PXE Service をインストールするときや開始するときは、他の PXE サー 
ビスや PXE サーバ機能を持つソフトウエアを停止させてください。 
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2.2 Web クライアント 

DianaScope は、 DianaScope サーノくと LAN 経由で接続されたが下の条件を満たす装置の Web ブラウ 
ザ上で操作できます。 Web ブラウザを開いて DianaScope を操作する装置を 「 Web クライアント」 
と呼びます。 

DianaScope サーバを Web クライアントとして使用することも可能です。 


■ Web ブラウザ 

ジ^下の Web ブラウザ上で動作します。 

• Internet Explorer ノく^ーシヨン 6.0 が上 

• Netscape Navigator 7.1 

• Mozilla 1.6 が上 


チェック： 

• Java Applet および Java スクリプトが実行可能になるよう設定してください。 

• 画面の解像度は1024 X 768ピクセルが上を推奨します。 
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2-3 管理対象サーバ 

DianaScope Manager が管理する管理対象サーノくは、が下のとおりです。 

■ ハ'^ドウ ェア 

- IPMI ver .1.5 または ver .2.0 に準拠した BMC を搭載している Express 5800シリーズ 
および iStorage シリーズ。 

- IPMI ver .1.5 または ver .2.0 に準拠したリモートマネージメントカード [ N 8115-01 CP 01] を搭載 
している Express 5800シリーズおよび iStorage シリーズ。 

• IPMI ver .2.0 に準拠したアドバンスドリ モー ト マネージ メントカード [ N 8115-02 CP 01] を搭載 
している Express 5800シリーズおよび iStorage シリーズ。 


チェ ツゾ： 

• 「 DianaScope 管理対象サ'ーノく一覧」を参照してください。 

• 管理対象サーバとの接続方法によって必要なメディアが異なります。 2.4 

「 DianaScope サーバと管理対象サーバとの接続に必要な環境」を参照してください。 

■ ソフトウェア 

モデム接続およびダイレクト接続で 0 S シャツトダウン機能を使用する場合は、が下のソフト 
ウェアが必要です。 

• ESMP 民 0 /ServerAgent 
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2-3-1 DianaScope Agent 

DianaScope Agent は管理対象サ^ーノく上にインスト^ールしてください。 
DianaScope Agent を動作させることができる環境はが下のとおりです。 


■ ハードウェア 

DianaScope の管理対象サーバで、かつ、が下の条件を満たしていることが必要です。 

• メモリ 

128 MB が上 

• ハードディスクの空き容量 

5 MB ジ^上 

■ ソフトウェア 

• OS 

Microsoft Windows 2000 Server/Advanced Server ( SP 4) 

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition (または SPl ) 

Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise x 64 Edition 

Red Hat Enterprise Linux ES 2.1 

Red Hat Enterprise Linux ES 3.0 

Red Hat Enterprise Linux AS 2.1 

Red Hat Enterprise Linux AS 3.0 

Miracle Linux Standard Edition 2.1 


チェック： 

• Red Hat Enterprise Linux ES 3.0 および Red Hat Enterprise Linux AS 3.0 については、 
DianaScope Agent Ver .1.08 が降で対応しています 。 DianaScope Agent のノくージヨンを 

確認してください。 


• その他 

一部の管理対象サーバでは、が下のソフトウ: n ァが必要です。 

• ESMP 民 0 /ServerAgent 


チェック： 

• ご使用の管理対象サーバに ESMPRO / ServerAgent をインストールする必要があるか 
どうかは、 「 DianaScope 管理対象サーバー覧」で確認してください。 

• OS が Linux の場合は、 ESMPRO / ServerAgent のインストールが不要の場合でも、サ 
' ーノくマネ'ージメント用ドライノくモジュ'ールをインスト'ールする必要があります。 

力 ' ーネルノく'ー ジヨンに対応したサ' ーノくマネ'ー ジメント用ドライ ノく モジュ ' ー ルを が 
下のホ' ー ムベ' ー ジからダウンロ' ー ドしてインスト ' ール してください。 
http :// www . express . nec . co . jp / linux / nrst.htm 

• BMC コンフイ グレー シヨンを行うツール 「MWA Agent 」 がインストールされてい 
る場合は 、 DianaScope Agent をインストールできません。 「 MWAAgent 」 をアンイン 
ストールしてください。 


Windows や Linux 起動後の画面のリモートコンソール機能を使用する場合はが下のソフト 
ウェアが必要です。 

• GUI リモートコンソール機能 （VNC3.3.3.9) (DianaScope に添付されています。） 

• JRE1.4.2 な上 （DianaScope に添付されています。） 
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2.4 DianaScope サーバと管理対象サーバとの接続に必要な環境 

利用する接続形態に応じて必要な環境を用意してください。 

■ LAN 経由で接続する場合 
参 TCP / IP ネットワーク 
参 LAN ポート 

-使用する LAN ポートは、 BMC の種類によって異なります。 「 DianaScope 管理対象サーバ 
一覧」でご確認ください。 

-リモートマネージメントコンソール機能を持つ BMC を標準搭載している管理対象サー 
バの場合 

BMC が利用するポートは標準搭載の専用 LAN ポート(管理 LAN 用ポート)です。 

System BIOS、DianaScope Agent が使用するポートは標準搭載の LAN ポートです。 

-リモートマネージメントコンソール機能を持たない BMC を標準搭載している管理対象 
サ'ーノくの場合 

BMC、System BIOS、DianaScope Agent が使用するポートは標準搭載の LAN ポートです。 
-リ モー ト マネージ メント カー ドを搭載している管理対象サーバの場合 
BMC、System BIOS、DianaScope Agent が使用するポートは標準搭載の LAN ポートです。 
—アドノくンスドリモート マネージ メント カー ドを搭載している管理対象サーノくの場合 
BMC が利用するポートはアドバンスドリモート マネージ メント カー ド上の専用 LAN ポ 
ート(管理 LAN 用ポート ) です。 

DianaScope Agent が使用するポートは標準搭載の LAN ポートです。 

• 標準搭載の LAN ポ'ートを利用する管理対象サ'ーノくには 、 DianaScope Manager と管理対象サ 
ーバ上の BMC 、 BIOS との通信に LANl ポートのみ利用可能な管理対象サーバと、 LAN 1 ポ 
ートと LAN 2 ポートの両方を利用可能な管理対象サーバがあります。 「 DianaScope 管理対象 
サーバー覧」でご確認ください。 


チェック： 

• DianaScope サーノくと管理対象サーノくの接続にクロスケーブルを使用しないでくだ 
さい。 
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■ モデム 接続の場合 

• 電話回線 
• モデム 

^^^下の機能をサポートしたモデムを使用してください。 


通信速度： 

データ長： 
パリティ： 

ストップビット長： 
フロー制御： 


19.2 Kbps 

8 bit 

無し 

Ibit 

ハードウエア ( CTS / RTS ) 


チェツク： 

• 管理対象サーバ側には、 Express 5800シリーズが推奨するモデムを接続してくださ 

い。 

• 管理対象サーバ側のモデムは、シリアルポート2に接続してください。 


• その他 

BMC から DianaScope サーバへのモデム経由通報を使用する場合 
• ダイアルアップ ルータ または PPP サーバ環境 


■ ダイレクト接続の場合 

• RS -232 C クロスケーブル 

DianaScope サーバ側のダイレクト接続に使用するシリアルポートを、 OS 上でな下のよう 
に設定してください。 


通信速度： 


ァータ長： 
パリティ： 

ストップビット長 
フロー制御： 


管理対象サーバの BMC コンフィグレーシヨンで設定す 
るボーレート値と一致させてください。 BMC コンフィ 
グレーシヨンの初期値は 19.2 Kbps です。 

8 bit 

無し 

Ibit 

ハードウエア ( CTS / RTS ) 


重要： 

• インターリンクケーブルは使用できません。 

• 管理対象サーバ側はシリアルポート2に民 S -232 C クロスケーブルを接続してくださ 
い。 

• 管理対象サーバの種類によって、指定された型番の民 S -232 C クロスケーブルが外使 
用できない場合があります。装置に添付されているユーザーズガイドを確認してく 
ださい。 
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2.4.1 管理対象サーバおよびネットワーク機器の注意事項 

管理対象サーバおよびネットワーク機器について、特に注意していただきたい点を説明します。 

. ネットワークスイッチ/ルータを使用する場合 
DianaScope サ^ーノくと管理対象サ^ーノくの間にネットワ^ー クスイッチ/ル ータがある場合、ネットワ 
ークスイッチ/ルータが Gratuitous ARP を受信できるように設定してください。設定方法はをネ 
ットワークスイッチ/ルータによって異なりますので、を説明書等を参照してください。 

-レイヤ2/レイヤ3スイッチングハブを利用する場合 
スイッチングハブの STP(Spanning Tree Protocol ) 機能、または管理対象サーバが接続されているポ 
ートの STP を無効 ( Disable ) に設定してください。 

. DHCP の使用 

BMC が標準 LAN ポートを利用する管理対象サーバでは 、 DianaScope Manager と System BIOS 、 

BMC との通信は DHCP 環境に対応していません。 

DianaScope Manager をインストールする DianaScope サーノくは固定 IP アドレスで使用してくださ 
い。 

管理対象サーバを DHCP 環境で使用する場合は、必ず DianaScope Agent を起動しておいてくださ 

い。 

-管理対象サーバの標準搭載 LAN を 0 S で Teaming 設定(複数のネットワークアダプタで冗長化/ 
多重化を行う事)する場合 

BMC が標準 LAN ポートを利用する管理対象サーバでは、 BMC、System BIOS は Teaming に対応 
していません。 AFT ( Adapter Fault Tolerance )^ ALB (Adaptive Load Balancing ) をが下のように設定す 
ることで、 Failover が発生しない間のみ、動作可能です。 

- BMC コンフィグレーション情報で LAN ポート1に設定した IP アドレスおよび MAC アドレ 
スを Teaming アドレス (Preferred Primary ) に設定してください。 

_ LAN 2 のコンフィグレーションが可能な管理対象サーバであっても、管理対象サーバ上の BMC 
のコンフィグレーションで、 LAN 2 の設定を行わないでください。 

—管理対象サーノくの 0 S が Windows で 、 DianaScope Agent をインストールする場合は、が下の記 
載を参照してください。 

「付録 B AFT または ALB 利用時の設定手順」 

なお、管理対象サーバの 0 S が Linux で、 AFT または ALB 設定を使用する場合は 、 DianaScope Agent 
の機能を利用できません。 

また、 FEC(FastE 化 erChannel ) 設定を使用する場合は、 DianaScope を使用できません。 

• ダイアルアップルータまたは PPP サーバ環境 

モデム経由通報の通報先で Windows Remote Access Service 機能を利用する場合 、 Remote Access 
Service のプロパティで、ネットワーク構成の暗号化の設定を、「クリアテキストを含む認証を許 
可」するように変更してください。 

-標準シリアルポート2の利用制限 

ジ^下の場合は、管理対象サーバの標準シリアルポート2を他の機器接続等に使用できません。 
BMC がシリアルポート2を占有します。 

一管理対象サーバが SOL 対応サーバであり 、 BMC コンフィグレーションの設定で、が下の 
項目が有効になっている場合。 

「リモート制御 ( WAN / ダイレクト）」 

「リダイレクション ( LAN )」 

「リダイレクション ( WAN / ダイレクト）」 

ーモデム接続およびダイレクト接続中。 

- BMC のコンフイグレーシヨンでダイレクト接続を指定した場合 。 (DianaScope Manager と 
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対象サーバを接続しなくても BMC がシリアルポート2を占有します。） 


チェツゾ： 

• ご使用の管理対象サーバが SOL 対応サーバかどうかは、 「 DianaScope 管理対象サ 

ーバー覧」で確認してください。 


2.5 利用ポート 

DianaScope はが下のポート番号を使用します。 


モジユール名 

ポー ト番号 

Protocol 

方向 

モジュール名 

ポート 番号 

DianaScope Manager 

47117*1 

UDP 

< - > 

BMC 

623 

DianaScope Manager 

47115 

UDP 

< - > 

System B に S 

2069 

DianaScope Manager ESMPFD 
連費 E ジュール 

47116 

UDP 

— > 

BMC 

623 

DianaScope Manager 

47120 -47129 
の範囲のいず 
れか 

TCP 

< - > 

DianaScope Agent 

47120 -47129 
の範囲のいず 
れか 

DianaScope Manager 

不定 

TCP 

< - > 

DianaScope Agent 

47130 -471 39 
の範囲のいず 
れか 

DianaScope Manager 

1099 

TCP, 

UDP 

< - > 

DianaScope Manager 

1099 

DianaScope Manager 

47140 -47 149 
の範囲のいず 
れか 

TCP 

< - > 

DianaScope Modem Agent 

47140 -471 49 
の範囲のいず 
れか 

DianaScope Manager 

不定 

TCP 

— ^ 

DianaScope PXE Service 

47160 -471 69 
の範囲のいず 
れか 

DianaScope PXE Service 

69 

UDP 

< — 

System BIOS 

不定 

DianaScope PXE Service 

不定 

UDP 

< - ^ 

System BIOS 

不定 

DianaScope PXE Service 

4011 

UDP 

< - > 

System BIOS 

68 

DianaScope PXE Service 

31200 

UDP 

< - > 

DianaScope PXE Service 

31200 


*1 BMC との通信に使用する DianaScope Manager のポート番号は、 DianaScope の「環境設定」画 

面で変更できます。 
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第3章 DianaScope Manager のインストール 

管理 PC ( DianaScope サーノく)上にが下の順序でインストールしてください。 

(1) JRE のインストール 

(2) Tomcat のインストール 


(3) DianaScope Manager のインストール 


(4) DianaScope PXE Service のインストール ( Windows の場合のみ） 

DianaScope PXE Service を使用する場合のみインストールしてください。 


3.1 DianaScope Manager のインス I— ル (Windows) 

3.1.1 インストールを始める前に 

DianaScope Manager のインストールを始める前に、が下のことを確認してください。 

• 2.1「 DianaScope サーバ」に記載された動作環境を満たしていること。 

• Administrator 権限で Windows にログインしていること。 

• ESMP 民 0/ ServerManager 連携機能を利用する場合は、 ESMP 民 0/ ServerManager がインストールされ 
ていること。 

• DianaScopePXE Service をインストールする前に、 DHCP サービスが開始していること。 


3-1.2 インストールメニューの起動 

DianaScope インストーラのが下のファイルを Web ブラウザで開いてください。インストールメニュ 
' 一が表示されます。 

¥ dianascope ¥ menu ^ jp ¥ menu.html 


チェック： 

• インストールメニューは 、 Microsoft Internet Explorer で開いてください。 


EXP 民 ESSBUILDE 民を使ってインストールする場合は、が下の手順でインストールメニューを起動 
してください。 

(1) インストールしたい装置上で Windows を起動してください。 

(2) EXPRESSBUILDE 民を CD - ROM ドライブにセットしてください。 

Autorun 機能によりマスタ'ーコントロ ’ールメニュ ' 一が表示されます。 

口） 「ソフトウェアのセットアップ」一 「 DianaScope 」 の順にクリックしてください 。 DianaScope 
のインスト^ールメ ニュ’ 一が表 7]^ されます。 


25 






DianaScope Ver.l インストレ^ ー シヨ ン マニュアル 


3-1.3 JRE のインストール 

JRE をインストールします。 

必ず 2.1 章で指定されたバージョンの JRE をインストールしてください。 

(1) インストールメニューから rJAVA(TM) 2 RUNTIME ENVIRONMENT (J2 民 E)」 をクリックして 

ください。「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので「開く」ボタ 
ンをクリックしてください。 

JRE のインストーラが起動します。 

(2) カスタムセットアップを選択してください。 
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口） 「追加フォントとメディアのサポート」をインストール対象にしてください。 



(4) インスト^ーラの指不に従ってインスト'ールしてください。 

(5) インストール終了後、 Windows 上でシステム環境変数 「 JAVA _ HOME 」 を追加します。変数値 
に JRE のインストール先のデイレクトリ《を入力してください。 

JRE のバージョンが 1.4.2-07 の場合、インストール先は 「 C:¥Program Files ¥ Java ¥ j 2 rel .4.2_07」 

です。 



ヒント： 

• システム環境変数は Windows 上でが下の手順により変更が可能です。 

「コントロ'ールパネル」一「システム」一「詳細設定」を選択 


(6) 環境変数を有効にするために、 OS の再起動を要求される場合が必要です 。 EXPRESSBUILDER 
を CD - ROM ドライブから取り出して、再起動してください。 
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3.1.4 Tomcat のインストール 

JRE をインストールした後、 Tomcat をインストールします。 

必ず 2.1 章で指定されたバージョンの Tomcat をインストールしてください。 

(1) インストールメニューから 「 Tomcat 」 をクリックしてください。「ファイルのダウンロード」ダ 
イァログボックスが表示されますので「開く」ボタンをクリックしてください。 

Tomcat のインストーラが起動します。 


チェック： 

• が降は、 Tomcat をインストールするにあたって、特に注意していただきたい点だけ 
を説明します。その他はインストーラの指示に従ってください。 


(2) 「Installation Options J 画面で 「NT Service [ NT /2 k/XP only ]」 のチェックボックスを有劾にしてく 
ださい。 

兴下は画面例です。 



ヒント： 

• 「 documentation and examples 」 の各チェックボックスは無効にしてもかまいません。 
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口） 「 Testing Installer Options 」 画面で「 HTTP /1.1 Connector Port 」 にポート番号を設定してください。 
このポート番号は DianaScope を Web ブラウザから操作するときに必要です。 


ヒント： 

• 「 HTTP /1.1 Connector Port 」 は既存の Web サーバまたはアプリケーシヨンがポート 
番号8080を使用している場合は、他のポート番号に変更してください。 

• Tomcat の 「User Name 」 と 「 Password 」 は DianaScope Manager では使用しません。 
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3.1.5 DianaScope Manager のインストール 

JRE 、 Tomcat をインストールした後に 、 DianaScope Manager をインストールします。 

が下のことを確認してからインストールしてください。 

• Administrator 権限で Windows にログインしていること。 

(1) インストールメニューから 「DianaScope Manager 」 をクリックしてください。「ファイルのダウ 

ンロード」ダイアログボックスが表示されますので「開く」ボタンをクリックしてください。 

(2) DianaScope Manager のインストーラが起動します。「次へ」ボタンをクリックしてください。 
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(3) 製品の使用許諾契約が表示されます。契約内容を注意深くお読みになり、契約に同意する場合 
は「はい」ボタンをクリックしてください。 


DianaScope Manager 1 .03.00 


ほ巧なま黄め 

:* *の製品情巧 i おち契約を注意课くお請みください。 


契約の巧リの部分き i 売むには、 Page Down キ-到甲して C ださい。 



日本を気巧な会な下「辟な」といし1ます。）は、本情巧条件とともにご提巧する A 

V つ卜巧ェアづロヴラム化。「おちブロヴラム」といしほす。）き、日本国内で 气 

f ま巧する宿利を下記罢巧 I こ基づきお客樣 I こ許諸しお客樣も下記美巧 I こご同意 L すこだ 一 

くものとします。お客様が■期 f 寺される如果を巧るた咕の i 午請ブロヴラムの遇巧、 i 牛 I ち 
ブロヴラムの遵入、情巧およむ:博巧如果につきましては、お客樣のま巧とさせてしすこ 
だきます。 

1 .期間 

(1) 本 1 ■ま田条件は、お客樣が許目ちプロヴラムきお费け巧りになった日 I こ発灿します。 

掛お客穂は、1月 W 上事前に、鲜な宛(韩なの宛先は本まの末尾に記載された V 

前述の幽品 f ま巧許或與的のすべての美巧に同意しますか啡え]ホ可ンを遇}円すると、セット7の省中止 
します。 DianaScope Manager をインスト-ルするには、この契約に同意するぶ要があリます。 


Installs hield 


<戻る(巨） 


IJUCY) 


しん1え (£1) 


(4) DianaScope にログインできる Web クライアントを指定します。 Web クライアントの IP アドレ 
スの範囲を入力してください。 


ヒント： 

• この項目はインストールした後で設定することもできます。この項目を設定しない 

場合、 DianaScope サーノく上の Web ブラウザからだけ、 DianaScope にログインでき 

ます。 
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(5) アドミニストレータ権限を持つユーザを登録します。アドミニストレータ《とパスワードを入 
力してください。 



(6) インストール先のディレクトリ《を入力してください。 
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(7) インストール内容が表示されます。内容を確認後、「次へ」ボタンをクリックしてください。イ 
ンストールが開始されます。 



インストールが完了すると 、 DianaScope Manager のサービスが開始し、いつでも使用できるよ 
うになります。 

デスクトップやスタートメニューから DianaScope のログイン画面を起動できます。 


(8) インストール完了画面で、 0 S の再起動を促すメッセージが表示された場合は、 
EXPRESSBUILDE 民を CD - ROM ドライブから取り出して、再起動してください。 
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3.1.6 DianaScope PXE Service のインストール 

DianaScope Manager をインストールした後に 、 DianaScope PXE Service をインストールします。 
が下のことを確認してから 、 DianaScope PXE Service をインストールしてください。 

• インストールする装置が DHCP サーバであること。 

• DHCP サービスが開始されていること。 

• Administrator 権限で Windows にログインしていること。 

• 他の PXE サービスや PXE サーバ機能を持つソフトウユアが起動されていないこと。 


ヒント： 

• DeploymentManager は PXE サーノく機能を持つため 、 DianaScope PXE Service と競合 
する可能性があります 。 DianaScope PXE Service をインストールする前に、 
DeploymentManager のサービスを停止してください。 

• DeploymentManager など他の PXE サービスや PXE サーバ機能を持つソフトウェア 
の停止方法について、 7.2.2. IDianaScope PXE Service によるコンフイグレーシヨンの 
注意事項を参照してください。 


インストール手順を説明します。 

(1) インストールメニューから 「DianaScope PXE Service 」 をクリックしてください。「フアイルの 
ダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので「開く」ボタンをクリックしてくださ 
い。 

(2) DianaScope PXE Service のインストーラが起動します。インストーラの指示に従って DianaScope 
PXE Service をインストールしてください。 


ヒント： 

• インストールが完了しても 、 DianaScope PXE Service は開始されません 。 DianaScope 
PXE Service を使用したいときに DianaScope Manager 上から開始してください。 
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3.2 DianaScope Manager のアンインストール (Windows) 

アンインストールする場合は、が下の順序で行ってください。 

(1 )DianaScope PXE Service のアンインストール 

が下のことを確認してから、 DianaScope PXE Service をアンインストールしてください。 
- DHCP サービスが開始されていること。 

• Administrator 権限で Windows にログインしていること。 

• DianaScope PXE Service が停止していること。 

• DianaScope PXE Service のツールを起動していないこと。 


(2) DianaScope Manager のアンインストール 


(3) Tomcat のアンインスト^ール 

(4) J 民 E のアンインストール 

(5) ESMP 民 0 /ServerManager をアンインストールしたい場合、 ESMP 民 0 /ServerManager のアンインス 

トール 


Windows の「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」からアンインストールします。 
それぞれのモジュール《を選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。表示される指示に従 
つてアンインストールしてください。 


ヒント： 

• Windows 2000 Server/Professional をご利用の場合、 DianaScope アンインストール後 
に表示される再起動を促すダイアログボックスでは再起動を行わずに、引き続き 
Tomcat をアンインストールしてください。 
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3.3 DianaScope Manager のインストール (Linux) 

3.3.1 インストールを始める前に 

DianaScope Manager のインストールを始める前に、が下のことを確認してください。 

• 2.1「 DianaScope サーバ」に記載された動作環境を満たしていること。 

• root ユーザで ログインするか、 SU コマンドにより root 権限を得ていること。 

3.3.2 JRE のインストール 

JRE をインストールします。 

JRE のインストーラは DianaScope インストーラの兴下のデイレクトリに格納されています。 
/ dianascope / jre_x 

この説明の中の入力例に関わらず、必ず 2.1 章で指定されたバージョンの J 民 E をインストールしてく 
ださい。 

(1) JRE インストーラを任意のデイレクトリにコピーしてください。 

ジ^下は EXPRESSBUILDER から/ usr / local / bin にコピーする場合の例です。 


cp / mnt/cd r om/dianascope/j r e_x/j 2 r e-1_4_2_07 - 1inux-i586. rpm. bin /usr/1 oca I/bin 


(2) J 民 E インストーラをコピーしたデイレクトリに移動して下さい。 
が下は / usr / local / bin にコピーする場合の例です。 


cd /usr/local/bin 


(3) J 民 E インストーラを展開してください。 


./j2re-1_4_2_07-linux-i586. rpm. bin 


(4) JRE をインストールしてください。 JRE は/ usr / java 下のバージョン毎のディレクトリにインス 
トールされます。 


rpm -ivh ./j2re-1_4_2_07-linux-i586. rpm 


(5) 環境変数 「 JAVA _ HOME 」 を追加してください。 JRE をインストールしたデイレクトリ《を入 
力してください。 

bash の場合： 

export JAVA H0ME=/usr/ iava/j2re1.4.2 07 _ 

tcsh の場合： 

setenv JAVA_H0ME /usr/java/j2re1.4. 2_07 


(6) JRE のパスを通してください。 
bash の場合： 

export PATH=$JAVA H0ME/bin：$PATH 

tcsh の場合： 

setenv PATH $JAVA_HOME/bin:$PATH 
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3.3.3 Tomcat のインストール 

JRE をインストールした後 Tomcat をインストールします。 

Tomcat インストーラ （ Linux ) は DianaScope インストーラのが下のデイレクトリに格納されています。 
/ dianascope/tomca し X 

この説巧の中の入力例に関わらず、必ず 2.1 章で指定されたバージョンの Tomcat をインストールし 
てください。 

(1) Tomcat インストーラを、 Tomcat をインストールするデイレクトリにコピーしてください。 

が下は EXPRESSBUILDE 民から/ usr / local / bin にインストールする場合の例です。 


cp /mnt/cdrom/dianascope/tomca し x/jakarta-tomcat-4. 1.30. tgz /usr/local/bin 


(2) Tomcat インストーラを格納したデイレクトリに移動して下さい。 
が下は / usr / local / bin にインスト^ールする場合の例です。 


cd /usr/local/bin 


(3) Tomcat を展開してください。 


tar XVZT . /Jakarta -tomcat-4. 1 .30. tgz 


ヒント： 

• DianaScope に添付されている Tomcat ではなく、個別に入手した Tomcat をインスト 
ールした場合は、 Tomcat を展開後、 Tomcat の 「 server . xml 」 フアイルをテキストェ 
ディタで開き、 < HOST > 要素の中にが下の2行を追加してください。 「 server . xml 」 
フアイルは Tomcat をインストールしたディレクトリの下の conf ディレクトリに格 
納されています。 

<Context path 二 "/ dianascope " docBase ='7 usr / dianascope / manager " 

woncDir 二 ' Vusr / dianascope / manager / work / org / apache / jsD 。 debug 二0。 reloaable 二。 true "〉 

</ Context > 


(4) 環境変数 「 CATA 民 INA _ HOME 」 を追加します。 Tomcat をインストールしたデイレクトリ《を 
入力してください。 

が下は / usr / local / bin にインスト^ールする場合の例です。 
bash の場合： 

export CATARINA H0ME=/usr/local/bin/jakarta-tomcat-4.1. 30 _ 

tcsh の場合： 

setenv CATARINA_H0ME /usr/local/bin/jakarta-tomcat-4.1.30 
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3.3.4 DianaScope Manager のインストール 

JRE 、 Tomcat をインストールした後 、 DianaScope Manager をインストールします。 

^^^下のことを確認してからインストールしてください。 

• root ュ^ーザでログインするか、 SU コマンドにより root 権限を得ていること。 

DianaScope Manager のインストーラは DianaScope インストーラの兴下に格納されています。 
/ dianascope / mgr_x 

この説巧の中の入力例において、インストーラぶ 「 dianascope - N . NN - x . i 386. rpm . bin 」 の 「 N . NN 」 は 
バージョンを示します。 

(1) Tomcat が起動されている場合は、 Tomcat を停止させてください。 


SCATARINA_H0ME/bin/shutdown. sh 


ヒント： 

• Tomcat を初めてインストールしたときは、 Tomcat は停止した状態になっています。 
( Tomcat が停止した状態で停止操作を行うと Exception が表示されます。） 


(2) DianaScope Manager インストーラを任意のディレクトリにコピーしてください。 
ジ^下は EXPRESSBUILDER から/ usr / local / bin にコピーする場合の例です。 


cp /mnt/cdrom/dianascope/mgr_x/aianascope-N. NN-x. い 86. rpm. bin /usr/local/bin 


(3) DianaScope Manager インストーラをコピーしたディレクトリに移動して下さい。 
が《下は / usr / local / bin にコピーする場合の例です。 


cd /usr/local/bin 


(4) DianaScope Manager インスト^ー ラを起動してく ださい 。 DianaScope Manager が/ usr/dianascope 下 
にインストールされます。 


./dianascope-N. NN-x. i386. rpm. bin 


(5) 製品の使用許諾契約が表示されます。契約内容を注意深くお読みになり、契約に同意する場合 
は ryes 」 を入力し、 Enter キーを押下してください。 


チェック： 

• 既に DianaScope Manager がインスト^ールされている場合は、インスト^ールの続行確 
認が表示されます。インストールを続行する場合は 「 add 」 を入力し、 Enter キーを 
押下してください。 

終了する場合は 「 exit 」 を入力し、 Enter キーを押下してください。 

同じノくー ジョンの DianaScope Manager がインストールされている場合は、インスト 
ールの続行は出来ません。 


(6) Tomcat の自動起動の設定確認が表示されます。 ryes 」 を入力し、 Enter キーを押下してください。 
この設定により、次回 DianaScope サーバ起動時に Tomcat が自動的に起動します。 
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(7) アドミニストレータ《とパスワードの入力要求が表示されます。この画面でアドミニストレー 
夕権限を持つユーザを登録します。ユーザ《とパスワードを入力してください。 


(8) DianaScope にログインできる Web クライアントの IP アドレス範囲の設定確認が表示されます。 
ログインを許可する IP アドレスの範囲を設定する場合は、 ryes 」 を入力し、 Enter キーを押下 
してください。その後、 Web クライアントの IP アドレスの範囲を入力してください。 


ヒント： 

• この項目はインストールした後で設定することもできます。この項目を設定しない 

場合、 DianaScope サーノく上の Web ブラウザからだけ、 DianaScope にログインでき 

ます。 


インストールが完了するとが下のメッセージが表示されます。 

「DianaScope Manager のインストールが完了しました。」 

Tomcat と DianaScope Manager のサービスが開始し、いつでも使用できるようになります。 
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3.4 DianaScope Manager のアンインストール (Linux) 

アンインストールする場合は、が下の順序で行ってください。 

(1) DianaScope Manager のアンインストール 

(2) Tomcat のアンインストール 

(3) JRE のアンインストール 

3.4.1 DianaScope Manager のアンインストール 

DianaScope Manager をアンインストールします。 

入力例において、インストーラぶ 「 dianascope - N . NN - x 」 の 「 N . NN 」 はバージョンを示します。 
(1 )DianaScope Manager のインストーラを起動してください。 


./dianascope-N. NN-x. i386. rpm. bin 


(2) 製品の使用許諾契約が表示されます。 ryes 」 を入力し、 Enter キーを押下してください。 

(3) インストールの続行確認が表示されます。 「 delete 」 を入力し、 Enter キーを押下してください。 

アンインストールが完了するとが下のメッセージが表示されます。 
rDianaScope Manager のアンインストールが完了しました。」 


3.4.2 Tomcat のアンインス I ル 

Tomcat をアンインストールします。 

(1) Tomcat をインストールしたデイレクトリに移動して下さい。 
が下は / usr / local / bin にインストールした場合の例です。 


cd /usr/local/bin 


(2) Tomcat を停止してください。 


SCATARINA_H0ME/bin/shutdown. sh 


口） Tomcat をアンインストールしてください。 

• liX 下は、 Tomcat のバージョンが 4.1.30 の場合の例です。 


rm -rf jakarta-tomcat-4.1. 30 


3.4.3 JRE のアンインストール 

JRE をアンインストールします。 

が下は、 JRE のバージョンが1.4.2_07の場合の例です。 
rpm -e j2re-1.4. 2_07-fcs 
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3.5 ログイン 

DianaScope Manager のインストールが完了したら 、 DianaScope Manager にログインできることを確 
認してください。 

(1) Web クライアント上の Web ブラウザで、が下のアドレスにアクセスしてください。 

アドレス： http://「DianaScope Manager をインストールしたサーノく名」： 「 Tomcat が使用するポ 
ートを号」 / dianascope / 

DianaScope サーバ上の Web ブラウザからアクセスする場合のアドレスの例を示します。 

「 http :// localhost : 8080 / dianascope /」 


ヒント： 

• Windows 上に DianaScope Manager をインストールした場合は、インストール後に作 
成されるデスクトップ上の DianaScope Manager のアイコンかスタートメニューか 
ら起動することもできます。 


(2) DianaScope のログイン画面が開きます。 

インストールの際に登録したアドミニストレータのユーザ《とパスワードを入力して、「ログ 
イン」ボタンをクリックしてください。 
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ログインに成功すると、が下の画面が表示されます。 


DianaScope — Microsoft Internet Explorer 


ファイルの偏集怎）ま示 ( y ) わちじ入り(直）ウールのヘルプ(ぶ 


回回 因 


かレバが I か http：//loca lhost ： 8080/d ianascope/ pages/co m mons/top.jsp 


V 坦ぉ旣 リンク 


NEC Empowered by Innovation 



叫おま I 巧巧設定 I 巧巧サービス I 
つ卜し一ろ 1 




国^ ヴルーブー居 


ヴ ルー ブー g 


[ 登緑戳：〇件] ヴルーブのお加 

巧巧贾 巧ルーづお ▲ サ ーパ盘或明 


ちい: 


[ ぞ 1 パレット com.nec.jp.dianascope.ale け . Alert Applet started 


it(C) 2004 NEC Corporation. AU Rights 


り イントラネット 


チェック： 

• 「ツール」、 「検索」、「環境設定」などのコマンドが並んでいる行を「ヘッダ メニュ 
一」 と呼びます。この後、「ヘッダ メニュー」 のコマンドを使って作業を行います。 


3.6 サーバライセンスのを録 

管理対象サーバをリモート管理するために、「ヘッダメニュー」の「ライセンス情報」をクリック 
してサーバライセンスを登録してください。 


3.7 環境設定 

DianaScope Manager の動作に関する設定を変更できます。 

「ヘッダ メニュー」から 「環境設定」をクリックし、各画面の設定を確認してください。 
詳細はオンラインヘルプを参照してください。 


3-7.1 モデ厶の設定について 

管理対象サーバとモデム経由で接続するためのモデムの設定は DianaScope サーバの OS 上で行って 
ください。 

DianaScope サーノく上の Windows に複数のモデムドライノくがインストールされている場合は、 
DianaScope Manager をインストールした後で、 System 32 デイレクトリにある 
DianaScopeModemAgent . ini ファイルに 「 modem 二」に続けて接続されているモデム名 （ Windows の 
デバイスマネージャで表示されるモデムぶ）を記載してください。例を示します。 

modem = 標準56000 bps モデム 
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3.8 SSL 

Tomcat の設定を変更することで SSL を使用して DianaScope Manager にログインすることができま 
す。 

が下に Tomcat で SSL を使うために必要な手順を示します。 

(1) 鍵の生成 

SSL で利用する鍵を作成します。この鍵は JRE に含まれている keytool というツールを使用し 
て K 下のように生成します。 

Windows の場合： 

% JAVA_HOME%¥bin¥keytooI -genkey -alias tomcat -keyaIg RSA 
Linux の場合： 

$JAVA_HOME/bin/keytooI -genkey -alias tomcat -keyaIg RSA 


ヒント： 

• JAVA _ HOME は、 JRE をインストールするときに設定した、 JRE のインストール 
先デイレクトリです。 


コマンドを実行すると兴下のように対話形式で鍵の発行者に関する情報を入力します。«» 
の部分および太字の部分が入力する情報です。 

必ずキ^ーストアのパスワ^ー ドと鍵のパスワ ' ードを同一に設定してください。 


キ^ーストアのパスワ'ードを入力してください ：くく バスワ ' ード>> 

姓ぶを入力してください。 

[ Unknown ]: «姓名》 

組織単位名を入力してください。 

[ Unknown ]: «小さな組織ぶ》 

組織名を入力してください。 

[ Unknown ]: くく大き な組織ぶ》 

都市《または地域ぶを入力してください。 

[ Unknown ]: «都市《》 

州《または地方名を入力してください。 

[ Unknown ]: « 地方ぶ》 

この単位に該当する2文字の国番号を入力してください。 

[ Unknown ] : JP 

CN 二《姓ぶ》， OU 二《小さな組織ぶ》，0二《大きな組織ぶ》， L =« 都市ぶ》， ST =« 地 
方名 >>， C 二 JP でよろしいですか？ 

[ no ]: yes 

< tomcat > の鍵パスワードを入力してください。 

(キーストアのパスワードと同じ場合は RETURN を押してください）： 


下に鍵が生成されていることを確認してください。 

Windows の場合： 

%USERPROFILE%¥. kevstore 
Linux の場合： 

/. keystore 
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ヒント： 

• %USERP 民 OFILE % は C:¥Document and Settings ¥< ロ グオンユーザ> となります。 

• 〜/は ロ グイ ンユーザのホームデイ レクトリとなります。 


(2) Tomcat の設定変更 

Tomcat のインストールデイレクトリの conf デイレクトリにある server . xml を編集して SSL 
を有効にします。 

このファイルの中に port 番号が8443と指定されている兴下のような < Connector > の記述を探し 
てコメント記号 " とを削除します。 SSL でアクセスする port 番号は必要に応じて 
修正してください。 

また、が下の例のように < Factory > の要素にキーストアファイルの場所とキーストアの生成時 
に指定したパスワードの情報を追加します。 


<!- ※この行を削除します 

<Connector clas sN ame =" org . apacne . coy ote . tomcat 4. CoyoteConnector " 
acceptCount 二"100" bufferSize 二" 2048" compression 二" off ' 
connectionLinger 二"- 1" connectionTimeout 二"6000 0" 
connectionUploadTimeout 二"30000 0" debug 二" 0" 
disableUploadTimeout 二'' true " enableLookups 二" true " 
maxKeepAlive 民 equests 二"100" maxProcessors 二" 75" 
minProcessors 二" 5" 

por 仁" 8443" ※必要に応じて修正します 

protocolHandlerCias sN ame ='' org . apache . coyote . http 11 .Http 11 Protocol 。 
proxyPort 二" 0" redirectPort 二" 443" scheme 二" https " 
secure 二。 true " serverSocketTimeout 二"0。 
tcpNoDelay 二" true " useURIValidationHack 二" false "〉 

<Factory className =" org . apache . coyote . tomcat 4. CoyoteServerSocketFactory " 
clientAuth 二" false " 

keystoreTyp に" JKS " protocol 二" TLS " 

keystoreFile 二’’ < キーストアのあるデイレクトリ >/.key store " 
keystorePas に’’<パスワード>’’ ※この2行を追加します 
/> 

</ Connector > 

- > ※この行を削除します 


(3) DianaScope サーノ くの再起動 


Tomcat と DianaScope Manager が動作しているマシンを再起動してください。 


(4) ログイン 

が《上の手順によって DianaScope Manager に https でアクセス可能になります。 

Web クライアント上の Web ブラウザで、が下のアドレスにアクセスしてください。 

了 ドレス： https://「DianaScope Manager をインストールしたサーバぶ」： 「 server . xml で指定し 
た SSL のポート番号」 / dianascope / 

DianaScope サーバ上の Web ブラウザからアクセスする場合のアドレスの例を示します。 

「 https :// localhost : 8443/过 lanascope /」 
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第 4 章 DianaScope Agent のインストール 


4.1 DianaScope Agent のインストール (Windows) 

管理対象サーバ上にが下の順序でインストールしてください。 

(1) JRE のインストール 

(2) GUI リモートコンソール機能のインストール 

Windows のグラフィカルな画面を表示するリモートコンソール機能を使用しない場合は、この 
機能をインストールする必要はありません。 

(3) DianaScope Agent のインストール 

(4) GUI リ モー トコンソール設定 

Windows のグラフィカルな画面を表示するリモートコンソール機能を使用しない場合は、この 
設定を行う必要はありません。 

(5) DianaScope Agent が使用する LAN ポートの設定 

管理対象サーバ上の BMC が専用 LAN ポート(管理 LAN 用ポート）を使用する場合に、この設 
定を行なってください。 


4-1.1 インストールを始める前に 

DianaScope Agent のインストールを始める前に、が下のことを確認してください。 

•2.3 「管理対象サーバ」に記載された管理対象サーバと DianaScope Agent の動作環境を満たしてい 
ること。 

• Administrator 権限で Windows にログインしていること。 


4.1.2 インストールメニユーの起動 

ィンスト^ールメニュ'一 を 開きます。 3.1.2 「インスト'ールメニュ^一の起動」 を 参照してください。 


4.1.3 JRE のインストール 

JRE をインストールします。 

必ず 2.3 章で指定されたバージョンの JRE をインストールしてください。 

(1) インストールメニューから rJAVA ( TM ) 2 RUNTIME ENVIRONMENT ( J 2 民 E )」 のインストーラ 

をクリックしてください。「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますの 
で「開く」ボタンをクリックしてください。 

JRE のインストーラが起動します。 

(2) インストーラの指示に従ってインストールしてください。 
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4.1.4 GUI リモートコンソール機能のインストール 

GUI リモートコンソール機能をインストールします。 

必ず 2.3 章で指定されたバージョンの GUI リモートコンソール機能をインストールしてください。 

(1) インストールメニューから 「 GUI リモートコンソール機能」のインストーラをクリックしてく 
ださい。「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので「開く」ボタン 
をクリックしてください。 

インストーラが起動します。 

(2) インストーラの指示に従ってインストールしてください。 


4.1.5 DianaScope Agent のイシス I ル 

DianaScope Agent をインストールします。 

が下のことを確認してからインストールしてください。 

• Administrator 権限で Windows にログインしていること。 

(1) インストールメニューから 「DianaScope Agent 」 をクリックしてください。「ファイルのダウン 
ロード」ダイアログボックスが表示されますので「開く」ボタンをクリックしてください。 
DianaScope Agent のインストーラが起動します。 


(2) インスト^ーラの指示に従って 、 DianaScope Agent をインスト'ールしてください。 

インストールが完了すると 、 DianaScope Agent のサービスが起動します。 

4.1.6 DianaScope Agent 設定画面の起動確認 

インストール完了後、が下の方法で DianaScope Agent のメインダイアログボックスを起動できます。 
• Windows のスタートメニューから 、「 DianaScope Agent 」一 「 DianaScope Agent 」 をクリックする。 

このダイアログボックスから DianaScope Agent の設定や BMC コンフイグレーシヨンなどを実行で 
きます。 

BMC が専用 LAN ポート(管理 LAN 用ポート）を使用する管理対象サーバの場合は、な下の画面が表 
示されます。 
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BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する管理対象サーバの場合は、《下の画面が表示されます。 



4.1.7 GUI リモートコンソール設定 

Windows 起動後のグラフィカルな画面を DianaScope Manager のリモートコンソールに表示するため 
の設定を行います。 

この設定を有劾にすると 、 DianaScope Agent は SSL を利用して、グラフィカルな画面データを安全 
に DianaScope サーノくに送信します。 


チェック： 

• DianaScope Agent ( Windows ) を新規インストールした場合、 GUI リモートコンソール 

設定は有劾になっています。 


(1) Windows のスタートメニューから 、 「DianaScope Agent 」一 「DianaScope Agent 」 をクリックして 

ください。 

(2) DianaScope Agent のメインダイアログボックスで 「 GUI リモートコンソール設定」ボタンをク 

リックしてください。 

(3) 確認メッセージが表示されます。メッセージを確認して、機能が有効になるように設定してく 
たさい。 

有劾にすると、 GUI リモートコンソール機能のサービスが開始します。 


DsAgent 


《み 翻;! 離選觀磬が編耐。。。ぶ 罕 M 肆喊禍圖卜化^^ 


0K I || "' 早が井だ带 


(4) 設定を変更した場合は管理対象サーバを再起動してください。 
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4.1.8 DianaScope Agent が使用する LAN ポートの設定 

管理対象サーバ上の BMC が専用 LAN ポート償理 LAN 用ポート）を使用する場合に、この設定を 
行なってください。 


ヒント： 

• BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する管理対象サーバの場合は 、 DianaScope 
Agent は BMC と同じ LAN ポートを使用するため 、 DianaScope Agent が使用する LAN 
ポートを個別に設定する必要はありません。 


(1) Windows のスタートメニューから 、 「DianaScope Agent 」一 「DianaScope Agent 」 をクリックして 

ください。 

(2) DianaScope Agent のメインダイアログボックスで 「Agent IP アドレスの選択」ボタンをクリック 

してください。 

(3) 表示されるを LAN 情報の左上のチェックボックスで、使用する LAN を選択してください。選 
択可能な LAN は2つまでです。 


ヒント： 

• DianaScope Agent の使用を開始した後に、使用する LAN ポートを変更したい場合 
や、管理対象サーバに新たに LAN ボードを挿入した場合は、再度この設定を行な 
つてください。設定変更後は DianaScope Manager からの接続チユックを再実行して 
ください。 


4.2 DianaScope Agent のアシインス I— ル (Windows) 

アンインストールする場合は、が下の順序で行ってください。 

(1) DianaScope Agent のアンインストール 

DianaScope Agent のダイアログボックスを起動していないことを確認後、アンインストールし 
てください。 

(2) GUI リモートコンソール機能のアンインストール 
(2)-( a ) Win VNC サービスのアンインストール 
(2)-( b ) Win VNC のアンインストール 

(3) J 民 E のアンインストール 


Windows の「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」からアンインストールします。 
それぞれのモジュールぶを選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。表示される指示に従 
つてアンインストールしてください。 
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4.3 DianaScope Agent のインストール (Linux) 

管理対象サーバ上に兴下の順序でインストールしてください。 

(1) DianaScope Agent のインストール 

JRE 、 GUI リモートコンソール機能 、 DianaScope Agent を同時にインストールできます。また、 
Linux のグラフィカルな画面を表示するリモートコンソール機能を使用するための GUI リモー 
トコンソール設定も、インストール操作の中で行います。 

(2) DianaScope Agent が使用する LAN ポートの設定 

管理対象サーバ上の BMC が専用 LAN ポート(管理 LAN 用ポート）を使用する場合に、この設 
定を行なってください。 


4.3.1 インストールを始める前に 

•2.3 「管理対象サーバ」に記載された管理対象サーバと DianaScope Agent の動作環境を満たしてい 
ること。 

• root ^ーザでログインするか、 SU コマンドにより root 権限を得ていること。 

4.3.2 DianaScope Agent のイシス I —ル 

(1) インストールに必要なが下のすべてのファイルを、管理対象サーバのハードデイスクの 
/ usr / local / bin / dianascope / agent デイレクトリにコピーします。 

DianaScope インストーラの/ dianascope/ag し x ディレクトリに格納されているが下のファイルを 
すべてコピーしてください。 

•インストール用シェル install - agent.sh 

• DianaScope Agent インストーフ dianascopeagent - N . NN . NN - x . i 38 b.rpm 

• DianaScope Agent BMC コンフィグレーション機能インストーラ 

dianascopesysman - N . NN . NN - x .; 1380 .rpm 

• GUI リモートコンソール機能のインストーラ 

vnc - server -3.3.3 r 2-18.6. i 386 .rpm 

• JRE インストーラ j 2 re - N _ N _ N _ NN - liimx - i 586- rpm.bin 

• アンインストール用シェル uninstall - agent.sh 

(注 1) ファイルぶの rN . NN . NN 」 のように示した部分はバージョンを表します。 


/ usr / local / bin 下に/ dianascope / agent デイレクトリを作成します。 


mkdir -p /usr/1 oca I/bin/dianascope/agent 


(2) DianaScope Agent インストーラを/ usr / local / bin / dianascope/agent にコピーしてく ださい。 
ジ^下は EXPRESSBUILDER からコピーする場合の例です。 


cp /mnt/cdrom/dianascope/agt_x/*. * /usr/1ocal/bin/dianascope/agent 


(3) インストールに必要なファイルをコピーしたデイレクトリに移動してください。 


cd /usr/ 1 oca I/bIn/dianascope/agent 


(4) インストール用シェルを実行してください。 


./instalI-agent, sh 

DianaScope Agent のサービスは/ usr / DianaScopeAgent 下にインストールされます。 
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(5) DianaScope Agent BMC コンフィグレーシヨン機能のインストール確認が表示されます。 ryes 」 

を入力し、 Enter キーを押下してください。 

(6) DianaScope Agent のインストール確認が表示されます。 ryes 」 を入力し、 Enter キーを押下して 

ください。 

(7) GUI リモートコンソール機能のインストール確認が表示されます。 ryes 」 を入力し、 Enter キー 
を押下してください。 

(8) J 民 E のインストール確認が表示されます。 ryes 」 を入力し、 Enter キーを押下してください。 

(9) Linux 起動後のグラフイカルな画面を DianaScope Manager のリモートコンソールに表示するた 

めの、 GUI リモートコンソール設定の有効/無劾の確認が表示されます。 ryes 」 を入力し 、 Enter 
キーを押下してください。 

この設定を有劾にすると 、 DianaScope Agent は SSL を利用して、グラフィカルな画面データを 
安全に DianaScope サーバに送信します。 

インストールが完了するとが下のメッセージが表示されます。 

「インストールが完了しました。」 

インストールを 完了す ると、 DianaScope Agent の サービスと GUI リモートコンソール 機能の サービ 
スを開始します。 


4.3.3 DianaScope Agent 設定画面の起動確認 

インストール完了後、が下の方法で DianaScope Agent の設定画面を起動できます。 

日本語を表示できるターミナルの場合： 

cd /usr/DianaScopeSysman/ 
kon 

./agentconf -ja_ 

日本語を表示できないターミナルの場合： 

cd /usr/DianaScopeSysman/ 

./agentconf 


チェック： 

• 必ずカレントデイレクトリを agentconf がインストールされているデイレクトリ 
に移動させてから、 agentconf を起動してください。 


の設定画面から DianaScope Agent の設定や BMC コンフィグレーシヨンなどを実行できます。 


4.3.4 DianaScope Agent が使用する LAN ポートの設定 

管理対象サーバ上の BMC が専用 LAN ポート償理 LAN 用ポート）を使用する場合に、この設定を 
行なってください。 

ヒント： 

• BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する管理対象サーバの場合は 、 DianaScope 
Agent は BMC と同じ LAN ポートを使用するため 、 DianaScope Agent が使用する LAN 
ポートを個別に設定する必要はありません。 


(1 )DianaScope Agent の設定画面を起動してください。 


50 







DianaScope Ver . l インストレ^ ー シヨ ン マニュアル 


(2) 「Agent IP アドレスの選択」を選択してください。 

(3) 使用する LAN を「有劾」にしてください。 

4.4 DianaScope Agent のアンインストール (Linux) 

アンインストールは、 root 権限を持ったユーザアカウントでなければ実行できません。 root ユーザ 
でログインしなおすか、 SU コマンドにより root 権限を得てから作業を行ってください。 

ジ^下の手順で実行してください。 

(1) インストールに必要なファイルをコピーしたディレクトリに移動します。 

_cd_/usr/local/bin/dianascope/agent_ 

(2) アンインストール用のシェルを実行します。 

./uninstal I -agent, sh 

口） GUI リモートコンソール機能のアンインストール確認が表示されます。 ryes」 を入力し、 Enter 
キーを 押下してください。 

(4) JRE のアンインストール確認が表示されます。 ryes 」 を入力し、 Enter キーを押下してください。 

(5) BMC コンフィグレーション機能のアンインストール確認が表示されます。 ryes 」 を入力し、 
Enter キーを押下してください。 

(6) DianaScope Agent のアンインストール確認が表示されます。 ryes 」 を入力し、 Enter キーを押下 

してください。 

アンインストールが完了するとが下のメッセージが表示されます。 

「アンインストールが完了しました。」 
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第 5 章 ESMPRO/ServerManaqer 連携機能 


5.1 概要 

ESMP 民 O/ServerManager 連携機能は、 DianaScope Manager のモジュールが ESMPRO のサー ビス の 一 

部として動作します。管理対象サーバ上の BMC や System BIOS から受信したアラート通報の受信 
内容が ESMP 民 0/ServerManager から通知されると、その内容を解析して ESMPRO のアラートログ 
に登録する機能です。 

この機能は、 DianaScope Manager とともにインストールされますが、 DianaScope Manager をインス 
トールする必要がない通報先には、 ESMP 民 0/ServerManager 連携機能だけをインストールすること 
ができます。 


5.2 動作環境 

DianaScope ESMP 民 0 /ServerManager 連携機能が動作する環境はが下のとおりです。 

■ ハ'^ドウ ェア 

• メモリ 

128 MB が上 

• ハードディスクの空き容量 

1 MB が上 

■ ソフトウェア 

• OS 

Microsoft Windows 2000 Server/Professional ( SP 4) 

Microsoft Windows XP Professional (SPl または SP 2) 

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition (または SPl ) 

Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise x 64 Edition 

• その他 

ESMP 民 0 /ServerManager 連携機能を利用するためには、が下のソフトウェアのインストー 
ルが必要です。 

• ESMP 民 0 /ServerManager 4.11 が上 
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5.3 ESMPRO/ServerManager 連携機能のインストール 

ESMPRO / ServerManager に DianaScope Manager の通報受信機能 ( ESMPRO との連携機能)だけをイン 
スト’ールします。 

下のことを確認してからインストールしてください。 

• Administrator 権限で Windows にログインしていること。 

- ESMPRO / ServerManager がインストールされていること。 

(1) インスト'ールメ ニュ' 一を開きます。 3.1.2 「インスト^ールメ ニュ' 一の起動」を参照してください。 

(2) インストールメニューから 「 ESMP 民 0/ ServerManager 連携機能」をクリックしてください。「フ 

アイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので「開く」ボタンをクリックし 
てください。 

口） ESMPRO / ServerManager 連携機能のインストーラが起動します。「次へ」ボタンをクリックして 
ください。 
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(4) 製品の使用許諾契約が表示されます。契約内容を注意深くお読みになり、契約に同意する場合 
は「はい」ボタンをクリックしてください。 


ま巧巧を 1-04 


柱巧をま酉め 

成の鸦品巧巧评 i を契的き注意课くお請みください。 


契約の;即の部分き i 売むには 、 Page Down キ-き巧してください。 



日本巧巧舎なな：^下「鲜な」といし1ます。）は、本 f ま巧条件ととも I こご提悄する A I 

リつ朽ェアづロヴラムな：^下!！牛 i ちブロヴラム」といしほす。）き、日本国巧で 3 

f ま巧する宿利き下記条巧 I こ基づきお客樣 I こ评 i をし、お客樣も下記条巧 I こご同意 L すこだ 一 

くものとします。お客樣が期巧される如果き巧るための评 i をブロヴラムの遇巧、旨牛 i ち 
ブロヴラムの当入、 f ま巧およぴ f ま巧如果につきましては、お客樣のま巧とさせてした 
だきます。 

1 .期間 

(1) 本 f ま巧条件は、お客樣肌牛 i ちブロヴラムきお费け恥 J になった日に発如します。 

のお客穂は、 1 ヶ月上事前に、鲜な宛(鲜なの宛先 I ま本まの末尾 I こ記献された V 

前述の鸦品 f ま巧评 i ち質約のすべての条巧に同意しますかで〇〇いえ]ホうンき遇巧すると、セット 7 の巧中止 
します。 ESMPRO/ServerManager 娃巧喊能 1.04 きインスト-ルするには、この契約に同意する■里■要があリま 
す。 

Instal に hield - 


M ^ CB )[ はい CY ) いいえ咱）」 


下の画面が表示されると、インストールは完了です。 



5.4 ESMPRO/ServerManager 連携機能のアシインストール 

アンインストールする場合は、が下の順序で行ってください。 

(1) ESMPRO / ServerManager 連携機能のアンインストール 

(2) ESMPRO/ServerManager をアンインストールしたい場合、 ESMPRO/ServerManager のアンインス 

卜 ' 一ーノレ 


Windows の「コントロールパネル」の「プログラムの 追加と 削除」 から 行います。 

「 ESMPRO / ServerManager 連携機能」を選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。表示され 
る指示に従ってアンインストールしてください。 
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第 6 章 DianaScope Comiguration 


6.1 概要 

管理対象サーバ上の BMC をコンフィグレーションするための情報を格納したコンフィグレーショ 
ン情報ファイルを作成するツールです。 

DianaScope PXE Service を使って管理対象サーバをコンフィグレーションする場合は、このツール 
で作成した「コンフィグレーション情報ファイル」が必要です。 EXP 民 ESSBUILDE 民のコンソール 
レス機能や保守.管理ツール CD - ROM の保守.管理ツールを使って管理対象サーバのコンフィグ 
レーションを行う際も、コンフィグレーション情報ファイルを格納した「コンフィグレーション情 
報 FD 」 が必要です。 

また、このツールであらかじめ作成したコンフィグレーション情報ファイルを DianaScope Agent や 
EXPRESSBUILDE 民から起動する DOS 版のコンフィグーレションツール「システムマネージメント 
の設定」で読み込むことによっても、管理対象サーバのコンフィグレーションを行うことができま 
す。 


6.2 動作環境 

DianaScope Configuration を動作させることができる環境は兴下のとおりです。 


■ ハードウェア 

参インスト'ールする装置 

DianaScope Configuration がサポートするオペレーティングシステムをインストール可能 
なコンピュータ。 

FD ドライブが必要です。 

• メモリ 

128 MB が上 

• ハードディスクの空き容量 

3 MB が上 

■ ソフトウェア 

• OS 

Microsoft Windows 2000 Server/Professional ( SP 4) 

Microsoft Windows XP Professional (SPl または SP 2) 

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition (または SPl ) 

Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise x 64 Edition 
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6.3 DianaScope Configuration のインストール 

(1) インスト'ールメ ニュ' 一を開きます。 3.1.2 「インスト'ールメ ニュ' 一の起動」を参照してください。 

(2) インス 卜^ールメ ニュ' 一から 「DianaScope Configuration 」 をクリックしてください。インスト^一 
ラが起動します。 

(3) インストーラの指示に従ってインストールしてください。 

インストール完了後、 Windows のスタートメニューからツールを起動することができます。 


6.4 DianaScope Configuration のアンインス I —ル 

ツールを起動している場合は、終了させた後アンインストールしてください。 

Windows の「コントロールパネル」の「プログラムの追加と削除」からアンインストールします。 
それぞれのモジュール《を選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。表示される指示に従 
つてアンインストールしてください。 
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第7章管理対象サーバのセットアップ (LAN 接続） 

この章では、 DianaScope から管理対象サーバ上の BMC および DianaScope Agent を LAN 経由でリモ 
ート管理するための、推奨するセットアップ手順を説明します。 

7.1 セットアップの流れ (LAN 接続） 

ジ^下の手順でセットアップを行ってください。 

(1) DianaScope サーノくと管理対象サーノくを同ー ネッ トワークに接続する。 

2.4 章 「 DianaScope サーバと管理対象サーバとの接続に必要な環境」を参照してください。 

(2) 管理対象 サーバの BMC を コンフイグレーシヨンする。 

(3) DianaScope Manager に管理対象サーノくを登録する。 
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7.2 管理対象サーバの BMC をコンフィグレーションする (LAN 接続) 

はじめに管理対象 サーバの BMC を コンフイグレーシヨン します。 


ヒント： 

• この章では、 DianaScope と BMC を接続するために必要な、最低限のコンフィグレ 
ーション項目の設定を説明します。 BMC コンフィグレーションの設定項目の詳細 
については、第9章 「 BMC コンフィグレーション情報項目」を参照してください。 


LAN 経由でリモート管理する場合、管理対象サーバの BMC のコンフィグレーションには3通りの 
方法があります。いずれかの方法を選択して実行してください。 

■ DianaScope Agent または EXPRESSBUILDER CD - ROM の「システムマネージメントの設定」 
を使った コンフィグレーション 

本書では Windows 版の DianaScope Agent を使ってコンフイグレーシヨンする方法を説巧しま 
す。 


チェック： 

• DianaScope Agent が外にも BMC をコンフイグレーシヨンするツールがありますが、 

DianaScope のセットアップでは使用できないものがあります。 

. MWAAgent は使用しないでください。 

. 管理対象サーバを EXPRESSBUILDE 民 CD - 民 0 M から起動して実行する「システ 
ムマネージメントの設定」は、同じ EXPRESSBUILDE 民に DianaScope が格納さ 
れている場合のみ使用できます。 


■ DianaScope PXE Service によるコンフイグレーシヨン 

DHCP サーバ環境において 、 DianaScope PXE Service を使って管理対象サーバ上の BMC にコン 
フィグレーシヨン情報を設定することができます。 


チェツゾ： 

• DianaScope PXE Service は DianaScope サーノくの OS 環境が Windows の場合のみイン 

ストールして使用可能です。 

• BMC が専用 LAN ポート(管理 LAN 用ポート）を使用する管理対象サーバに対して 
は 、 DianaScope PXE Service によるネットワークブートでの BMC のコンフイグレー 
シヨンを行うことができません。 
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■ EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能を使つたコンフイグレーシヨン 

EXPRESSBUILDE 民のコンソールレス機能は、キーボードが接続されていない管理対象サーバ 
をコンフィグレーションする機能です。ディスプレイやキーボードなどのコンソールが接続さ 
れていない管理対象サーバ、 DHCP サーバがない等 DianaScope PXE Service を利用できない環 
境の場合は、 EXPRESSBUILDE 民のコンソールレス機能を使用します。 


チェック： 

• EXPRESSBUILDE 民の コンソールレス機能を使ったコンフイグレーシヨン は、 同じ 
EXPRESSBUILDE 民に DianaScope が格納されている場合のみ利用できます。 

• 管理対象サーバにキーボードが接続されている場合は、 EXPRESSBUILDE 民のコン 
ソールレス 機能は、動作しません。 


7-2.1 DianaScope Agent を使ってコンフイグレーシヨンする ( LAN 接続） 

ここでは、 Window 版の DianaScope Agent を使って、 LAN 経由で管理対象サーバをリモート管理す 
るための コン フイグレーシヨ ン 手順を説明します。 

(1) 管理 対象サーノくで Windows を起動後、 Windows のスタートメニューから DianaScope Agent を起 
動してください。 


(2) DianaScope Agent のメインダイアログボックスが表示されます。 

「新規作成」ボタンをクリックしてください。確認メッセージが表示されたら 「0 K 」 ボタン 
をクリックしてください。 
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口） 「 BMC コンフィグレーション」ダイアログボックスが表示されます。 

「共通」タブページの項目を設定してください。 

兴下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 
• 「コンピュータ名」 

管理対象サーバ毎に異なる名前を設定してください。 

-「認証キー」 


画面は設定例です。 



ヒント： 

• 管理対象サーバが SOL 対応サーバの場合に「リダイ レクシヨン (LAN )」 項目を有劾 

にすると、 コンフィグレーシヨン 情報を登録する際に、 LAN 経由のリ モー トコ ンソ 
ールのために必要な が 下の項目が自動的に変更されます。 

• 「共通」タブページの「リダイレクシヨン ( WAN / ダイレクト)」項目：有劾 
•「 WAN / ダイレクト」タブページの「フロー制御」項目：民 TS/CTS 
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(4) 「 LAN 」 タブページ上の項目を設定してください。 BMC の LAN 1 について設定します。が下の 
項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

•「 IP アドレス」 

管理対象サーバ上の BMC が専用 LAN ポート(管理 LAN 用ポート）を使用する場合、専用 LAN 
ポート用の IP アドレスを入力してください。 

管理対象サーバ上の BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する場合、管理対象サーバの 0 S 
上の設定と必ず一致させてください。 

• 「サブネットマスク」 

設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。 

* 「デフオルトゲ'ートウ エイ」 

DianaScope サーバと管理対象サーバの間でゲートウェイを介す場合だけ、入力してくださ 

い。 

• 「管理用 PC IP アドレス」 

DianaScope サーバの IP アドレスを入力してください。 

画面は設定例です。 



ヒント： 

• 「管理用 PC IP アドレス」を入力すると同じ IP アドレスが「1次通報先/管理用 
PC (1) J にも表示されます。 

• 「 LAN 2」 タブページは管理対象サーバの BMC が LAN 2 経由の通信をサポートし 
ている場合だけ表示されます 。 DianaScope Manager と LAN 2 経由でも通信したい場 
合は、 「 LAN 2」 タブページも同様に設定してください。 
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(5) 「登録」ボタンをクリックしてください。 

コンフィグレーシヨン情報が BMC に設定されます。 
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7.2.2 DianaScope PXE Service によるコンフィグレーシヨン (LAN 接続） 

DianaScope PXE Service を使って管理対象サーバ上の BMC にコンフィグレーシヨン情報を設定しま 
す。 

DianaScope PXE Service は 、 DianaScope PXE Service がインストールされている DianaScope サーノく上 

の DHCP サーバが管理する装置からのネットワークブート要求を受けて、コンフィグレーシヨンを 
実行することができます。 


2通りの方法があります。いずれかの方法を選択して実行してください。 

■ DHCP サーバから割り当てられる IP アドレスを コン フイ グレーシヨン する 

■ コンピュータ情報一覧で指定された IP アドレスをコンフイグレーシヨンする 


7-2.2.1 DianaScope PXE Service によるコンフィグレーシヨンの注意事項 

DianaScope PXE Service を使って BMC のコンフィグレーションを行う場合に、特に注意していただ 
きたい点を示します。 

• BMC が専用 LAN ポート(管理 LAN 用ポート）を使用する管理対象サーバに対しては 、 DianaScope 
PXE Service による BMC のコンフィグレーションを行うことができません。 

-管理対象サーバが必ず LAN 1 からネットワークブートするように、 BIOS セットアップユーティ 
リティで LAN 1 の優先順位が LAN 2 より上になるように設定してしてください。 

• DianaScope PXE Service を起動しているときは 、 DianaScope PXE Service が外の手段で既にコンフ 
ィグレーションを行った管理対象サーノくをネットワークブートさせないでください 。 DianaScope 
PXE Service によるコンフィグレーションが実行されてコンフィグレーション情報が変更され、 
DianaScope Manager から管理できなくなる可能性があります。 

•他の PXE サービスや、 PXE サービス機能を持つソフトウェアについて 
DianaScope PXE Service を開始させる前に、ネットワーク内の他の PXE サービスや、 PXE サービ 
ス機能を持つソフトウェア ( DeploymentManager など)を停止させてください。また、他の PXE サ 
ービスや、 PXE サービス機能を持つソフトウェアを使用するときは、サービスの開始やソフトウ 
ェァ の起動を行う前に DianaScope PXE Service を停止させてください。 

この作業を行わない場合、目的のサービスを開始できません。 

PXE サーバ機能を持つ主なソフトウ： n アを停止.開始する方法を示します。 

<DeploymentManager の场合> 

Windows の「スタート」メニューから「ファイルぶを指定して実行」を選択してください。 

が下のように入力してください。 DeploymentManager を 
「 C :¥ ProgramFiles ¥ NEC ¥ DeploymentManager 」 にインストールした場合の入力例を示します。 

停止： 「" C:¥Program Files ¥ NEC ¥ DeploymentManager ¥ svcctrr ’ - stop 」 

開始： 「’’ C:¥Program Files ¥ NEC ¥ DeploymentManager ¥ svcctrr - start 」 

<リ モー トインストールサービスの場合> 

停止： 

3つのサービスを停止します。 Windows の「スタート」メニューから「ファイル《を指定して 

実行」を選択してください。が下のコマンドをそれぞれ実行してください。 

「net stop BINLSVC 」 

「net stop TFTPD 」 

「 net stop Uroveler 」 


開始： 
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^^^下の手順で行ってください。 

( 1 ) Windows の 「スタ'ー ト」 メニ ュ^一 から 「プログラム」 - 「 管理ツ^ー ル 」- 「ActiveDirectory 
ユーザーとコンピュータ」 を選択してください。 

(2) 「Active Directory ユーザとコンピュータ」スナップイン内で「リモートインストール 
サービス」サーバコンピュータを 見つけてください。 

(3) サーバコンピュータを右クリックし、プロパティをクリックしてください。 

(4) 「リモ^ートインスト^ール」タブぺ^ージで、「サ^ーノくの確認」ボタンをクリックして 
くたさい。 

(5) ウィザードの指示に従ってください。 

• DianaScope PXE Service のネットワークブート処理の終了について 

DianaScope PXE Service のネットワークブート処理が終了するまで対象サーバの操作を行わない 
でください。操作を行った場合には 、 DianaScope PXE Service のネットワークブート処理が終了 
せず、 DianaScope の「連携サービス」画面で 、 DianaScope PXE Service を停止出来ない場合があ 
ります。 

ネットワークブートの終了については7.2.2.4 「DianaScope PXE Service のネットワークブート処理 
実行状態の確認手順」を参照してください。 

• DianaScope PXE Service がネットワークブート処理実行中は 、 DianaScope PXE Service に関する下 
記の操作を実行できません。ネットワークブート処理が終了した後、操作を行ってください 
—DianaScope PXE Service の停止。 
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7-2.2.2 DHCP サーバ から割り当てられる IP アドレスをコンフィ グ レーシヨン する場合 

兴下の手順で操作してください。 

DianaScope Manager Ver . l . 04.00が上および DianaScope PXE Service Ver . l . 01.03が上の操作方法を示し 

ます。 

(1) コンフィグレーション 情報 ファイルを 作成します。 

123.1 「コンフィグレーション 情報ファイルを作成す る」 の手順を参照して コンフィグレーシ 
ョン情報ファイルを作成してください。 

「共通」タブ ページの「コンピュータ名」 と 「 LAN 」 タブ ページの 「IP アドレス」 兴外の項目 
は、作成した コンフィグレーション 情報 ファイルの 内容が、 コンフィグレーションを 行う管理 
対象サーバに共通に設定されます。 


重要： 

• DianaScope PXE Service でコンフイグレーション 情報 フ アイルを使用する場合は、 
123.1 「コンフィグレーション 情報ファイルを作成する」の記載と一部異なる点が 
ありますのでご注意ください。が下に差分を示します。 

•「共通」タブページの「コンピュータぶ」と 「 LAN 」 タブページの 「 IP アドレ 
ス」は 何も設定しないでください。設定しても管理対象 サーバに 反映されません。 
•「 LAN 2」 タブページは 何も設定しないでください。 

. コン フイグレーシヨン 情報 ファイルのファイル 《および保存先の パス 《は 
任意の値でかまいません。 


(2) DianaScope PXE Service を開始します。 

DianaScope の「ヘッダメニュー」から「連携サービス」をクリックしてください 。 「DianaScope 
PXE Service 」 画面上で「開始」ボタンをクリックしてください。 

DianaScope PXE Service が開始し、ネットワークブート要ホを受けられる状態になります。 

口） コンフィグレーション 情報 ファイルを DianaScope PXE Service 上に登録 します。 

DianaScope の「連携 サービス」-「コンフィグレーション 情報」画面上で、 コンフィグレーショ 
ン情報ファイルを指定し「登録」ボタンをクリックしてください。 
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ヒント： 

• コンフイグレーシヨン情報フアイルの登録は 、 DianaScope PXE Service 管理ツール 
でも実行できます。 

DianaScope PXE Service 管理ツールは 、 DianaScope サーノく上で Windows のスタート 
メニューから 「 DianaScope PXE Service 」 の 「 DianaScope PXE Service 管理」をクリ 

ックすることで起動できます。 


(4) 管理対象サーバの BIOS セットアップユーティリティで、ブートデバイスの優先順位をネット 
ワークブートが最優先になるよう変更してください。 


ヒント： 

• 管理対象 サーバが Express 5800/ ブレードサーバの 場合は、 ネットワークブー トが最 

優先に初期設定されています。 


(5) 管理対象サーバを再起動してください。 

DianaScope PXE Service が管理対象サーバからのネットワークブート要ホを受け、が下のコン 
フィグレーション項目を設定後、サーバを再起動します。 

•「IP アドレス」： 

DHCP サーバから割り当てられる IP アドレスを設定します。 

• 「コンピュ^ー タぶ」： 

先頭に 「 PXE 」 をつけた管理対象サーバの MAC アドレスをコンピュータ《として登録しま 
す。 


ヒント： 

• その他のコンフイグレーシヨン 情報項目は、 コンフイグレーシヨン 情報 ファイルの 

内容が設定されます。 


(6) 管理対象サーバのネットワークブートが終了後、管理対象サーバを再度手動でリブートして、 
BIOS セットアップユーテイリテイでブートデバイスの優先順位を元に戻してください。 

ネットワークブートの終了については7.2.2.4 「DianaScope PXE Service のネットワークブート処 
理実行状態の確認手順」を参照してください。 


(7) DianaScope の「連携サービス 」- 「DianaScope PXE Service 」 画面で 、 DianaScope PXE Service を 

停止させてください。 
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7-2.2.3コンピュータ情報一覧で指定された IP アドレスをコンフィグレーションする場合 

^^^下の手順で操作してください。 

DianaScope Manager Ver . l . 04.00が上および DianaScope PXE Service Ver . l . 01.03が上を使用した操作方 

法を示します。 

(1) コンフィグレーション 情報 ファイルを 作成します。 

123.1 「コンフィグレーション 情報ファイルを作成す る」 の手順を参照して コンフィグレーシ 
ョン情報ファイルを作成してください。 

「共通」タブ ページの「コンピュータ名」 と 「 LAN 」 タブ ページの 「IP アドレス」 兴外の項目 
は、作成した コンフィグレーション 情報 ファイルの 内容が、 コンフィグレーションを 行う管理 
対象サーバに共通に設定されます。 


重要： 

• DianaScope PXE Service でコンフイグレーション 情報 フ アイルを使用する場合は、 
123.1 「コンフィグレーション 情報ファイルを作成する」の記載と一部異なる点が 
ありますのでご注意ください。が下に差分を示します。 

•「共通」タブページの「コンピュータぶ」と 「 LAN 」 タブページの 「 IP アドレ 
ス」は何も設定しないでください。 

•「 LAN 2」 タブページは何も設定しないでください。 

. コン フイグレーシヨン 情報 ファイルのファイル 《および保存先の パス 《は 
任意の値でかまいません。 


(2) DianaScope PXE Service を開始します。 

DianaScope の「ヘッダメニュー」から「連携サービス」をクリックしてください。 

「DianaScope PXE Service 」 画面上で「開始」ボタンをクリックしてください。 

DianaScope PXE Service が開始し、ネットワークブート要ホを受けられる状態になります。 

口） コンフィグレーション情報フアイルを DianaScope PXE Service 上に登録します。 

DianaScope の「連携サービス」-「コンフィグレーション情報」画面上でコンフィグレーション 
情報ファイルを指定し「登録」ボタンをクリックしてください。 
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ヒント： 

• コンフイグレーシヨン情報フアイルの登録は 、 DianaScope PXE Service 管理ツール 
でも実行できます。 

DianaScope PXE Service 管理ツールは 、 DianaScope サーノく上で Windows のスタート 
メニューから 「 DianaScope PXE Service 」 の 「 DianaScope PXE Service 管理」をクリ 

ックすることで起動できます。 


(4) コンピュータ情報を登録します。 

コンピュータ情報の登録には2種類の方法があります。 

(4)-( a ) 画面上で直接、情報を入力する。 

(4)-( b ) コンピュータ情報を記載したコンピュータ情報一覧フアイルから入力する。 
多数のコンピュータ情報を登録する場合は、 （4)-( b ) の方法で行ってください。 


ヒント： 

• コンピュータ情報の登録は、 Web ブラウザからの操作の他、 DianaScope PXE Service 

管理ッールでも実行できます。 

DianaScope PXE Service 管理ツールは 、 DianaScope サーノく上で Windows のスタート 
メニューから 「DianaScope PXE Service 」 の 「DianaScope PXE Service 管理」をク 

リックすることで起動できます。 


(4)-(a) 画面上で直接、コンピュータ情報を入力する。 

(4)-(a)-(i) DianaScope の「ヘッダメニュー」から「連携サービス」をクリックしてください。 

「コンピュータ情報 一覧」 画面上で「コンピュータ情報の 追加」 をクリックしてく 
ださい。 
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(4)-(a)-(ii) 「個別追加」画面上で、ネットワークブートさせる対象サーバの MAC アドレス、 
対象サーバの BMC にコン フイ グレー シヨン するための コンピュータ《と IP アドレ 
スを入力してください。 

状態フラグが「未実行」になっていることを確認して、「追加」ボタンをクリック 
してください。 



(4)-(a)-(iii) 「コンピュータ情報一覧」画面上に「編集内容の登録」ボタンが表示されます。 

「編集内容の登録」ボタンをクリックしてください。 

追加したコンピュータ情報が DianaScope PXE Service 上に登録されます。 


(4)-(b) コンピュータ情報を記載したコンピュータ情報一覧ファイルを入力する。 

(4)-(b)-(i) コンピュータ情報一覧ファイルを作成してください。 

コンピュータ情報 一覧 ファイルは CSV 形式です。半角英数字のみを使って1行に1レコード 
の情報を記述してください。また、必ずファイルぶ拡張子を 「 CSV 」 にしてください。 

1 レコー ドの フォーマツ トは兴下のとおりです。 

「MAC アドレス，コンピュータ名， IP アドレス」 

必ず行の先頭から記述してください。また、前後や途中に余分なスペースやタブを挿入しない 
でください。 

- MAC アドレス 

コンフィグレーシヨン情報を設定する管理対象サーバの MAC アドレスを記述してください。 

• コンピュータぶ 

MAC アドレスとの区切り文字として「，」を入力し、続けて管理対象サーバに設定するぶ前(コ 
ンピュータ名）を記述してください。 

- IP アドレス 

コンピュータ《との区切り文字として「，」を入力し、続けて管理対象サーバの BMC に設定す 
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る IP アドレスを記述してください。 

が下はコンピュータ情報一覧ファイルの作成例です。 

111111111111, Serverl, 192.168 .14.1 
222222222222, Server2,192. 168. 14.2 
333333333333, Serve 。， 192. 168. 14.3 
444444444444, Server4,192. 168. 14.4 


(4)-( b )-( ii ) DianaScope の「ヘッダメニュー」から「連携サービス」をクリックしてください。 

「コンピュータ情報一覧」画面上で「コンピュータ情報の追加」をクリックしてく 
ださい。 
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(4)-( b )-( iii ) 「一括追加」画面上で、作成したコンピュータ情報一覧ファイルを指定して、「追 
カロ」ボタンをクリックしてください。 



(4)-( b )-( iv ) 「コンピュータ情報一覧」画面上に「編集内容の登録」ボタンが表示されます。 
「編集内容の登録」ボタンをクリックしてください。 

DianaScope PXE Service 上に、コンピュータ情報一覧フアイルに記述したコンピュ 
ータ情報が登録されます。 

(5) 管理対象サーバの BIOS セットアップユーティリティで、ブートデバイスの優先順位をネット 
ワークブートが最優先になるよう変更してください。 


ヒント： 

• Express 5800/ブレードサーバの場合は、ネットワークブートが最優先に初期設定さ 

れています。 


(6) 管理対象サーバを再起動してください。 

DianaScope PXE Service が管理対象サーバからのネットワークブート要求を受け付け、管理対 
象サーバの MAC アドレスを確認し、コンピュータ情報で指定された IP アドレスとコンピュー 
夕ぶをコンフィグレーションした後、管理対象サーバを再起動します。 


- IP アドレス 

コンピュータ情報で指定された IP アドレスを設定します。 

• コンピュータぶ 

コンピュータ情報で指定された管理対象サーバぶを登録します。 


ヒント： 

• その他のコンフイグレーシヨン 情報は、 コンフイグレーシヨン 情報 ファイルの 内容 

が設定されます。 
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(7) 管理対象サーバのネットワークブートが終了後、管理対象サーバを再度手動でリブートして、 
BIOS セットアップユーテイリテイでブートデバイスの優先順位を元に戻してください。 

ネツトワークブートの終了については7.2.2.4 「DianaScope PXE Service のネツトワークブート処 
理実行状態の確認手順」を参照してください。 


(8) DianaScope の「連携サービス 」- 「DianaScope PXE Service 」 画面で 、 DianaScope PXE Service を 

停止させてください。 


7-2.2.4 DianaScope PXE Service のネットワークブート処理実巧状態の確認手順 

DianaScope PXE Service のネットワークブート処理の実行状態は、が下の手順で確認できます。 

(1) DianaScope の「連携サービス」-「コンピュータ情報一覧」画面上で「一覧の更新」ボタンをク 
リックしてください。 

各管理対象サーバに対するネットワークブート処理の最新の実行状態が一覧表示されます。 



ヒント： 

• DianaScope PXE Service のネットワークブート処理実行状態の確認は、 DianaScope 
PXE Service 管理ツールでも実行できます。 

DianaScope PXE Service 管理ツールは 、 DianaScope サーノく上で Windows のスタート 
メニューから 「 DianaScope PXE Service 」 の 「 DianaScope PXE Service 管理」をクリ 

ックすることで起動できます。 
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(2) 一覧の「状態フラグ」を確認してください。「実行完了」と表示されていれば、その管理対象サ 
' ーノに対するネットワ^ー クブ ート処理は終了しています。 

「状態フラグ」にはが下の種類があります。 


状態フラグ 

意味 

未実行 

DianaScope PXE Service のネットワークブート処理がまだ実行されていない。 

実行完了 

DianaScope PXE Service のネットワークブート処理が終了した。 

(ネットワークブート処理が終了したサーバに対しては、サーバが再度ネット 
ワークブートを要求しても、 DianaScope PXE Service は BMC のコンフィグレ 
ーションを実行しません。再実行する場合は7.2.2.5「コンフィグレーションに 
失敗した場合の巧実行手順」を参照して〈ださい。） 

実行失敗 

DianaScope PXE Service のネットワークブート処理が失敗した。 

(再実行する場合は7.2.2.5「コンフィグレーションに失敗した場合の巧実行手 
順」を参照して〈ださい。） 

実行中 

DianaScope PXE Service のネットワークブート処理を実行中。 

(ネットワークブート処理終了の目安は、最後のネットワークブートから最大 
10分後です。） 

対象外 

DianaScope PXE Service によるネットワークブート処理を実行しない。 

(BMC を搭載していないサーバ、またはネットワークブート実行した〈ないサ 
ーバがある場合、「状態フラグ」を「対象外」に変更して〈ださい。） 
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7-2.2.5コンフィグレーシヨンに失敗した場合の再実行手順 

DianaScope PXE Service は、自分自身でコンフィグレーションした管理対象サーバをコンピュータ 
情報一覧に記録します。コンピュータ情報一覧で「実行完了」となった管理対象サーバが再度ネッ 
トワークブートを要求しても、 DianaScope PXE Service はコンフィグレーションを実行しません。 

DianaScope PXE Service によるコンフィグレーションを行つた管理対象サーノくを、 DianaScope の「自 
動登録」機能で発見できない場合は、該当する管理対象サーバのコンピュータ情報を修正して、コ 
ンフィグレーションを再実行してください。 

手順はが下のとおりです。 

(1 )DianaScope の「連携サ'ービス」-「コンピュ'ータ情報一覧」画面上に表示される対象サ^ーノく一覧 
から、 DianaScope の自動登録で発見できなかった管理対象サーバの MAC アドレスをクリック 
してください。 



(2) 「状態フラグ」を「未実行」に変更して、「更新」ボタンをクリックしてください。 

(3) 「コンピュータ情報一覧」画面上で「編集内容の登録」ボタンをクリックしてください。 

(4) DianaScope PXE Service によるコンフイグレーシヨン手順を再実行してください。 


ヒント： 

• 状態フラグの変更は、 DianaScope PXE Service 管理ツールでも実行できます。 

DianaScope PXE Service 管理ツールは 、 DianaScope サーノく上で Windows のスタート 
メニューから 「 DianaScope PXE Service 」 の 「 DianaScope PXE Service 管理」をクリ 

ックすることで起動できます。 
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7-2.3 EXPRESSBUILDER コン ソール レス 機能を使って コンフイ グレーシヨ ン 
する (LAN 接続） 


コンフイグレーシヨン情報 FD に保存されたコンフイグレーシヨン情報を、 EXPRESSBUILDE 民の 
コンソールレス機能を使って管理対象サーバ上に設定します。 


重要： 

• EXPRESSBUILDE 民のコンソールレス機能を使ったコンフイグレーシヨンは、同じ 
EXPRESSBUILDE 民に DianaScope が格納されている場合のみ利用できます。 

• 管理対象サーバにキーボードが接続されている場合は、 EXPRESSBUILDE 民のコン 
ソールレス 機能は、動作しません。 


下の手順で操作してください。 

(1) コンフィグレーション情報ファイルを作成する 

(の EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を実行する 


7.2.3.1コンフィグレーシヨン情報ファイルを作成する 

(1) コンフィグレーション情報ファイルを作成します。任意の PC 上にインストールした DianaScope 
Configuration を起動してください。 



(2) 「新規作成」ボタンをクリックしてください。確認メッセージが表示されます。 「0 K 」 ボタン 
をクリックしてください。 
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口） 「BMC コンフィグレーション」 ダイアログボックスが表示されます。「共通」タブ ページの項 
目を設定してください。 

•KX 下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

• 「コンピュータ名」 

管理対象サーバ毎に異なるぶ前を設定してください。 

• 「認証キ'一」 

•「リ モー ト 制御 ( LAN )」 /「リ モー ト 制御 ( WAN / ダイ レクト)」/ 

「リダイレクション (LAN)」 /「リダイレクション (WAN/ ダイレクト）」 

必ず有効に設定してください。 

画面は設定例です。 
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(4) 「 LAN 」 タブページ上の項目を設定してください。 

^^^下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

•「 IP アドレス」 

管理対象サーバ上の BMC が専用 LAN ポート(管理 LAN 用ポート）を使用する場合、専用 LAN 
ポート用の IP アドレスを入力してください。 

管理対象サーバ上の BMC が標準 LAN ポートを使用する場合、管理対象サーバの 0 S 上の 
設定と必ず一致させてください。 

• 「サブネットマスク」 

設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。 

• 「デフオルトゲ'ートウ エイ」 

DianaScope サーバと管理対象サーバの間でゲートウェイを介す場合だけ、入力してくださ 

い。 

-「1次通報先/管理用 PC (1 )J 
DianaScope サーバの IP アドレスを入力してください。 

画面は設定例です。 



ヒント： 

• DianaScope Manager と LAN 2 経由でも通信したい場合は、 「 LAN 2」 タブページも同 
様に設定してください。但し、管理対象サーバが LAN 2 経由の通信をサポートして 
いない場合、 「 LAN 2」 タブページに入力した値は、管理対象サーバに反映されませ 
ん。 
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(5) DianaScope Configuration を起動している装置の FD ドライブにフォーマット'済みのフロッピー 
ディスクをセットして、「登録」ボタンを押してください。 

保存先を指定するダイアログボックスが表示されます。 

(6) 保存先をフロッピーディスクのルートディレクトリにしてください。 

ファイルぶに 「 DEFAULT . CFG 」 を入力して 「0 K 」 ボタンを押してください。 


コンフィグレーション 情報 ファイルがフロッピーディスクに 保存されます。 この FD を「コン 
フィグレーシヨン 情報 FD 」 と 呼びます。 


チェッゾ： 

• コンフィグレーシヨン情報 FD を書き込み許可状態にしておいてください。 


7-2.3.2 EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を実巧する 

(1) コンフィグレーション情報ファイルの内容を対象管理サーバへ登録します。管理対象サーバの 
CD - ROM ドライブに EXPRESSBUILDE 民を、 FD ドライブに「コンフイグレーション情報 FD 」 
をセットし、装置の電源を入れてください。 

EXPRESSBUILDE 民のコンソールレス機能が起動し、コンフイグレーシヨン情報 FD の中の情 
報を管理対象サーバに設定した後、管理対象サーバが再起動されます。 


ヒント： 

• 管理対象サーバにコンフィグレーション情報ファイルの内容が既に設定されてい 
る場合は、リブートされません。 

• コンソールレス機能を使用すると、 BIOS の設定が兴下のように変更されます。 

Serial Port Address : On Board COMB (SOL 対応サーバの場合のみ） 

Baud Rate : 19.2 kbps ( SOL 対応サーバの場合のみ） 

Flow Control : SOL 対応サーバの場合、民 TS/CTS 

SOL に対応していないサーバの場合 、 No Flow 
Terminal Type (Console Type ) : PC-ANSI (SOL 対応サーバの場合のみ） 

管理対象サーバが SOL 対応サーバかどうかは 「 DianaScope 管理対象サーバー覧」 
で確認してください。 


(2) 管理対象 サーバの FD ドライブから 「コンフィグレーション 情報 FD 」 を取り出してください。 


ヒント： 

• 管理対象サーバは、 EXPRESSBUILDER のメインメニューが起動した状態になって 

います 。 DianaScope Manager に管理対象サーノくを登録し、 DianaScope の「リモート 
コンソール」 画面で管理対象サーバの画面を確認した後で、必要に応じて、管理対 
象サーバの CD - ROM ドライブから EXPRESSBUILDER を取り出してください。 
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7.3 DianaScope Manager に管理巧象サーバをき録する (LAN 接続） 

DianaScope Manager に管理対象サーノくを登録します。 DianaScope にログインした後、が下の手順で 
操作してください。 

(1) 管理対象サーバが所属するグループを登録する。 

口）管理対象サーバを登録する。 

7.3.1 管理対象サーバが所属するグループを登録する 

(1) 「グループー覧」画面で「グループの追加」をクリックしてください。 
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(2) グループぶを入力し、「追加」ボタンをクリックしてください。 
画面は設定例です。 



「グループー覧」画面に追加したグループが表示されます。 
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7.3.2 管理対象サーバを登録する (LAN 接続） 

管理対象サーバの登録には2通りの方法があります。どちらかの操作を行ってください。 

■ 手動登録 

管理対象サーバの BMC の IP アドレスなどの情報を直接入力して登録し、「接続チェック」を 
実施します。 

■ 自動登録 

ネットワーク上に存在する 、 DianaScope Manager 上にまだ登録されていない管理対象サーノくを 
検索して登録します。この登録方法は管理対象サーバと LAN 経由で通信する場合のみ使用で 
きます。 


7.3.2.1手動登録 

(1) 「グループー覧」画面で管理対象サーバを所属させるグループぶをクリックしてください。 

(2) 選択したグループの「サーバ ー覧」 画面で「サーバの追加」をクリックしてください。 
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(3) 「手動登録」タブをクリックしてください。が下の項目を入力してください。 

• 「サ'ーノくぶ」 

管理対象サーバをリモート管理するためのぶ前を入力してください。管理対象サーバ毎に異 
なる名前を設定してください。 

. 「認証キー」 

「管理対象 サーバ」 の 「BMC コンフィグレーション」 で設定した認証キーを入力してくだ 
さい。 

•「 IP アドレス1」 

管理対象サーバの BMC コン フィグレーションで設定した IP アドレスとサブ ネッ トマスクを 
入力してください。 

•「IP アドレス2」 

管理対象サーバ上の BMC に LAN 1， LAN 2 の両方で通信したい場合は、 「 IP アドレス2」に予 
備の IP アドレスとサブネットマスクを入力してください。 

画面は設定例です。 
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ヒント： 

• その他の項目の詳細についてはオンラインヘルプを参照してください。 


(4) 「追加」ボタンをクリックしてください。 


ヒント： 

• 管理対象サーバを手動登録しただけでは、まだ管理対象サーバをリモート管理でき 
ません。続けて「接続チェック」を行ってください。 


(5) 管理対象サーバの「接続設定」画面で「接続チェック」ボタンをクリックしてください。 



「接続チェック」ボタンをクリックすると 、 DianaScope Manager が「接続チェック」を行って、 

リモート管理のために必要な情報を管理対象サーバから収集します。 

「接続チェック」が正常終了すると、管理対象サーバをリモート管理できるようになります。 
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7.3.2.2自動登録 

(1) 「グループー覧」画面で管理対象サーバを所属させるグループ《をクリックしてください。 

(2) 選択したグループの「サーバ ー覧」 画面で「サーバの追加」をクリックしてください。 
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(3) 「自動登録」画面で、管理対象サーバの BMC を検索するための「検索モード」を選択してく 
たさい。 

「ネットワークアドレス検索」を選択した場合は、ネットワークアドレスとネットワークマス 
クを入力してください。 

「 IP アドレス範囲指定」を選択した場合は、 IP アドレスの範囲を示す「開始アドレス」と「終 
了アドレス」を入力してください。 

入力したら「検索」ボタンをクリックしてください。 

「検索」ボタンをクリックすると、管理対象サーバの検索を開始します。 

画面は「ネットワークアドレス検索」を選択した場合の設定例です。 
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(4) 発見された管理対象サーバの BMC の IP アドレスー覧が表示されます。登録したい管理対象サ 
一のチェックボックスをクリックして有劾にしてください。 

「登録」ボタンをクリックしてください。 

画面は設定例です。 
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(5) 「認証キー」を入力して 「0 K 」 ボタンをクリックしてください。 



「 OKJ ボタンをクリックすると 、 DianaScope Manager が「接続チエック」を行つて、リモ'一 
卜管理のために必要な情報を管理対象サーバから収集します。 

「接続チェック」が終了すると、管理対象サーバをリモート管理できるようになります。 
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第8章管理対象サーバのセットアップ(ダイレクト接続/モ 
デム接続） 


この章では、 DianaScope から管理対象サーバ上の BMC , System BIOS をダイレクト接続またはモデ 
ム接続でリモート管理するための、推奨するセットアップ手順を説明します。 

ダイレクト接続の場合を中んに説明します。 

8.1 セットアップの流れ(ダイレクト接続/モデ厶接続） 

下の手順でセットアップを行ってください。 

(1) DianaScope サーバと管理対象サーバを接続する。 

2.4「 DianaScope サーバと管理対象サーバとの接続に必要な環境」を参照してください。 

ダイ レク ト接続の場合は、 DianaScope サーバと管理対象サーバを民 S -232 C クロス ケーブルで直 
結します。 DianaScope サ'ー ノく 側は、「環境設定」画面で指定した番号のシ リ アルポ'ートにケ' 一 
ブルを接続してください。 

(2) 管理対象 サーバの BMC を コンフイグレーシヨンする。 

(3) DianaScope Manager に管理対象サ^ーノくを登録する。 
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8.2 管理対象 サーバの BMC を コンフイグレーシヨシ する (ダイレク 
卜接続/モ "7"' 厶接続） 

はじめに管理対象 サーバの BMC を コンフィグレーシヨン します。 


ヒント： 

• この章では、 DianaScope と BMC を接続するために必要な、最低限のコンフィグレ 
ーション項目の設定を説明します。 BMC コンフィグレーションの設定項目の詳細 
については、第9章 「 BMC コンフィグレーション情報項目」を参照してください。 


管理対象サーバの BMC のコンフィグレーションにはが下の方法があります。 

■ DianaScope Agent または EXPRESSBUILDER CD - ROM の「システムマネージメントの設定」 
を使った コンフィグレーション 

本書では Windows 版の DianaScope Agent を使ってコンフイグレーシヨンする方法を説巧しま 
す。 


チェツゾ： 

• DianaScope Agent が外にも BMC をコンフイグレーシヨンするツールがありますが、 

DianaScope のセットアップでは使用できないものがあります。 

. MWAAgent は使用しないでください。 

. 管理対象サーバを EXPRESSBUILDE 民 CD - 民 0 M から起動して実行する「システ 
ムマネージメントの設定」は、同じ EXP 民 ESSBUILDE 民に DianaScope が格納さ 
れている場合のみ使用できます。 


■ EXPRESSBUILDER のコンソールレス 機能を使つた コンフイグレーシヨン 

EXPRESSBUILDE 民のコンソールレス機能は、キーボードが接続されていない管理対象サーバ 
をコンフィグレーシヨンする機能です。ディスプレイやキーボードなどのコンソールが接続さ 
れていない管理対象サーバをダイレクト接続するときは、この方法で BMC のコンフィグレー 
シヨンを行います。 


チェ ック： 

• EXP 民 ESSBUILDE 民のコンソールレス機能を使ったコンフイグレーシヨンは、同じ 
EXPRESSBUILDE 民に DianaScope が格納されている場合のみ利用できます。 

• 管理対象サーバにキーボードが接続されている場合は、 EXPRESSBUILDE 民のコン 
ソールレス 機能は、動作しません。 
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8.2.1 DianaScope Agent を使ってコンフィグレーシヨンする(ダイレクト接続/ 
モデム接続） 

ここでは、 Window 版の DianaScope Agent を使って、ダイレクト接続またはモデム経由で管理対象 
サーバをリモー ト管理するための コンフィグレーション 手順を説明します。 

(1) 管理 対象サーノくで Windows を起動 後 、 Windows のスタートメニューから DianaScope Agent を起 
動してください。 

(2) 「新規作成」ボタンをクリックしてください。確認メッセージが表示されたら 「 OK 」 ボタンを 
クリックしてください。 

口） 「BMC コンフィグレーション」 ダイアログボックスが表示されます。「共通」タブ ページの 項 
目を設定してください。^^^下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使 
用できます。 

• 「コンピュータぶ」 

管理対象サーバ毎に異なるぶ前を設定してください。 

. 「認証キー」 

(4) 「 WAN / ダイレクト」タブページの項目を設定してください。が下の項目を必ず設定してくだ 
さい。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

• 「シリアルポ'ート使用モ^ー ド」 

ダイレクト接続の場合、「ダイレクト」を選択してください。 

モデム経由で通信する場合、「モデム」を選択してください。 

• 「フロ^一制御」 

「民 TS / CTS 」 を選択してください。 

(5) 「登録」ボタンをクリックしてください。 

コンフィグレーシヨン情報が BMC に設定されます。 
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8.2.2 EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を使ってコシフイグレーシヨン 
する (ダイレクト 接続/モデム接続） 

コンフイグレーシヨン情報 FD に保存されたコンフイグレーシヨン情報を、 EXP 民 ESSBUILDE 民の 
コンソールレス 機能を使って管理対象 サーバ 上に設定します。 

ダイレクト接続でリモート管理する場合について説明します。 


重要： 

• EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能は、同じ EXPRESSBUILDE 民に 
DianaScope が格納されている場合のみ使用できます。 

• 管理対象サーバにキーボードが接続されている場合は 、 EXPRESSBUILDE 民の コン 
ソールレス 機能は、動作しません。 


下の手順で操作してください。 

(1) コンフィグレーション情報ファイルを作成する 

(2) EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を実行する 


8-2.2.1コンフィグレーシヨン情報ファイルを作成する 

(1) コンフィグレーション情報ファイルを作成します。任意の PC 上にインストールした DianaScope 
Configuration を起動してください。 

(2) 「新規作成」ボタンをクリックしてください。確認メッセージが表示されます。 「0 K 」 ボタン 
をクリックしてください。 

口） 「BMC コンフィグレーション」 ダイアログボックスが表示されます。「共通」タブ ページの項 
目を設定してください。 

が下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

• 「コンピュータぶ」 

管理対象サーバ毎に異なるぶ前を設定してください。 

. 「認証キー」 

•「リモート制御 ( WAN / ダイレクト）」/「リダイレクション ( WAN / ダイレクト）」 

必ず有効に設定してください。 

(4) 「 WAN / ダイレクト」タブページの項目を設定してください。 

^^^下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

• 「シリアルポ'ート使用モ^ー ド」 

ダイレクト接続の場合、「ダイレクト」を選択してください。 

モデム経由で通信する場合、「モデム」を選択してください。 

• 「フロ^一制御」 

「民 TS / CTS 」 を選択してください。 


(5) DianaScope Configuration を起動している装置の FD ドライブにフォーマット巧みのフロッピー 
ディスクをセットして、「登録」ボタンを押してください。 

保存先を指定するダイアログボックスが表示されます。 
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(6) 保存先をフロッピーディスクのルートディレクトリにしてください。 

ファイルぶに 「 DEFAULT . CFG 」 を入力して 「0 K 」 ボタンを押してください。 

コンフィグレーション情報ファイルがフロッピーディスクに保存されます。この FD を「コン 
フィグレーシヨン情報 FD 」 と呼びます。 


チェック： 

• コンフィグレーシヨン情報 FD を書き込み許可状態にしておいてください。 


8-2.2.2 EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を実行する 

(1) コンフィグレーション情報ファイルの内容を対象管理サーバに登録します。管理対象サーバの 
CD - ROM ドライブに EXPRESSBUILDE 民を、 FD ドライブに「コンフイグレーション情報 FD 」 
をセットし、装置の電源を入れてください。 

EXPRESSBUILDE 民のコンソールレス機能が起動し、コンフイグレーシヨン情報 FD の中の情 
報を管理対象サーバに設定した後、管理対象サーバが再起動されます。 


ヒント： 

• 管理対象サーバにコンフィグレーション情報ファイルの内容が既に設定されてい 
る場合は、リブートされません。 

• コンソールレス機能を使用すると、 BIOS の設定をが下のように変更します。 

Serial Port Address : On Board COM B 

Baud Rate : 19.2 kbps 

Flow Control : SOL 対応サーノくの場合 、 No Flow 

SOL に対応していないサーバの場合、 RTS/CTS 
Terminal Type (Console Type ) : PC-ANSI 

管理対象サーバが SOL 対応サーバかどうかは 「DianaScope 管理対象サーバー覧」 
で確認してください。 


(2) 管理対象 サーバの FD ドライブから 「コンフィグレーション 情報 FD 」 を取り出してください。 


ヒント： 

• 管理対象サーバは、 EXPRESSBUILDER のメインメニューが起動した状態になって 
います 。 DianaScope Manager に管理対象サーノくを登録し、 DianaScope の「リモート 
コンソール」画面で管理対象サーバの画面を確認した後で、必要に応じて、管理対 
象サーバの CD - ROM ドライブから EXPRESSBUILDER を取り出してください 
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8.3 DianaScope Manager に管理対象サーバをき録する(ダイレクト 
接続/モデム接続） 

DianaScope Manager に管理対象サーノくを登録し、接続チ卫ックを実施します。 DianaScope にログイ 
ンした後、が下の手順で操作してください。 

(1) 管理対象サーバが所属するグループを登録する。 

(2) 管理対象サーバを登録する。 


8.3.1 管理対象サーバが所属するグループを登録する 

7.3.1 章を参照してください。 

8.3.2 管理対象サーバを登録する(ダイレクト接続/モデ厶接続） 

(1) 「グループー覧」画面で管理対象サーバが所属するグループぶをクリックしてください。 

(2) 選択したグループの「サーバ ー覧」 画面で「サーバの追加」をクリックしてください。 

(3) 「手動登録」タブをクリックしてください。 

(4) ジ^下の項目を入力してください。 


•「サ^ ー ノく《」 

管理対象サーバをリモート管理するためのぶ前を入力してください。管理対象サーバ毎に異 
なるぶ前を設定してください。 

-「認証キー」 

「管理対象 サーバ」 の 「BMC コンフィグレーション」 で設定した認証 キーを 入力してくださ 
い。 

• 「接続形態」 

ダイレクト接続の場合、「ダイレクト」を選択してください。 

モデム接続の場合、「モデム」を選択してください。 


ヒント： 

• その他の項目の詳細についてはオンラインヘルプを参照してください。 


(5) 「追加」ボタンをクリックしてください。 


ヒント： 

• 管理対象サーバを手動登録しただけでは、まだ管理対象サーバをリモート管理でき 
ません。続けて「接続チェック」を実施してください。 
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( 6 ) 

の 


管理対象サーバの「接続設定」画面で「接続」ボタンをクリックしてください。 

「接続チェック」ボタンをクリックしてください。 

DianaScope Manager が管理対象サーバの BMC と通信して接続確認を行います。また、リモー 
卜管理のために必要な情報を管理対象サーバから収集します。 

「接続チェック」が終了すると、管理対象サーバをリモート管理できるようになります。 


チェック： 

• 管理対象サーバに対するリモートでの作業が終了したら、「接続設定」画面で「切 
断」ボタンをクリックして回線を切断してください。 
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第 9 章 BMC コシフイグレー シ ヨシ 情報項目 


下に、 BMC の全ての コンフィグレーション 項目を示します。より詳細な設定を行う場合に参照 
してください。 

入力必須の項目が外は、既定値のまま使用できます。 


Windows 版の DianaScope Agent の画面に従って説巧します。 


(1) 共通 



項目名 

意味 

既定値 

管理情報 

管理対象サーバ側の管理情報の設定です。 


:モデル名 

管理対象サーバのモデル名を表示します。（管理対象サーバの 
FRU 情報に格納されている情報を表示します。正式な製品名とは 
異なる場合があります。） 


:コメント1,2 

コメントを設定します。自由にコメントを入力して〈ださい。 

(リモートでの参照はできません。） 

空白 

BMC 共通 

BMC 共通の設定です。 


：コンピュータ名 

DianaScope 上で管理対象サーバを管理する任意の名前（サーバ 
名）を入力します。各管理対象サーバに異なる名前をつけてくだ 
さい。 

host 1 

!認証キー 

DianaScope と BMC との接続用認証キーを設定します。 

guest 

:コミュニティ名 

BMC が送信する通報 ( SNMP トラップ)のコミュニティ名を設定 

public 

1 _ 

します。 *1 
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通報 

通報の有効/無効を選択します。 

有効を設定すると、通報手順、通報レベルおよび各通報先の有効 
/無効に従って通報されます。無効を設定すると、すべての通報 
先に対して通報されません。 

有効 

通報手順 

「全通報先」と「1つの通報先」の、いずれかを選択します。 
「全通報先」が設定された場合は、通報設定が有効な全通報先へ、 
LAN 経由、モデム経由、ページャの順で通報します。「1つの 
通報先」が設定された場合、1箇所の通報先への通報が成功する 
と、優先順位の低い通報先へは通報しません。優先順位は LAN 
経由がもっとも高く、次いで、モデム経由、ページャの順になり 
ます。 

1つの 

通報先 

通報レベル 

管理対象サーバ上で発生したイベントの重要度に応じて通報す 
るか否かのレベルを設定します。*2 

レベル4 

リモート制御 
( LAN ) 

LAN 1 経由でのリモート管理の有効/無効を選択します。無効に 
設定した場合は DianaScope から LAN 1 経由接続できません。管 
理対象サーバからの LAN 1 経由通報も送信されません。 

有効 

リモート制御 
( LAN 2) 

LAN 2 経由でのリモート管理の有効/無効を選択します。無効に 
設定した場合は DianaScope から LAN 2 経由接続できません。管 
理対象サーバからの LAN 2 経由通報も送信されません。 

管理対象サーバが DianaScope との LAN 2 経由の通信をサポート 
している場合のみ表示されます。 

有効 

リモート制御 
( WAN / ダイレク 
卜） 

モデム接続/ダイレクト接続でのリモート管理の有効/無効を選 
択します。無効に設定した場合は DianaScope からモデム接続/ 
ダイレクト接続できません。 

有効 

リダイレクシヨ 
ン 

( LAN ) 

BIOS による LAN 経由のリモートコンソールの有効/無効を選択 
します。無効を選択した場合は、 LAN 経由のリモートコンソール 
機能は使用できません。 

有効 

リダイレクシヨ 
ン 

( WAN / ダイレク 
卜） 

BIOS によるモデム経由/ダイレクト経由のリモートコンソールの 
有効/無効を選択します。無効を選択した場合は、モデム接続/ 
ダイレクト接続でのリモートコンソール機能は使用できません。 

有効 


*1: コミュニティ ぶを変更す る 場合、 LAN 接続経由通報の通報先の PC で、その コミュニティ ぶを 


受け付けられるように設定してください。 
*2 诵報レベルはが下のとおり。 


通報レベル 

通報対象イベント重要度 

1 

回復不能 

2 

回復不能、異常 

3 

回復不能、異常、警告 

4 

回復不能、異常、警告、回復 

5 

回復不能、異常、警告、回復、情報 

6 

回復不能、異常、警告、回復、情報、監視 


重要： 

• 管理対象サーバのシリアルポート 2 を UPS などの機器接続に使用する場合は、兴 

下の 3 つを無効にしてください。管理対象サーバが SOL 対応サーバの場合は、こ 
のとき LAN 経由のリモートコンソール接続は使用できなくなります。 

.「リ モー ト 制御 ( WAN / ダイ レクト)」 

• 「リダイレクシヨン ( LAN )」 

•「リダイレクシヨン ( WAN / ダイレクト）」 

管理対象サーバが SOL 対応サーバかどうかは 「DianaScope 管理対象サーバ ー覧」 
で確認してください。 
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ヒント： 

• 管理対象サーバが SOL 対応サーバの場合に「リダイレクシヨン ( LAN )」 項目を有劾 

にすると、コンフィグレーシヨン情報を登録する際に、 LAN 経由のリモートコンソ 
ールのために必要な«下の項目が自動的に変更されます。 

• 「共通」タブページの「リダイレクシヨン ( WAN / ダイレクト)」項目：有効 
- 「 WAN / ダイレクト」タブページの「フロー制御」項目：民 TS/CTS 


(2) 通報順位 

管理対象サーバの BMC が標準の LAN 2 ポート経由の通信をサポートしている場合に 、 DianaScope 
Agent の「共通」タブページで「通報順位」ボタンをクリックすると表示されます。 



項目名 

意味 

既定値 


LAN 1/ LAN 2 

LAN 1 経由の通報を優先するか、 LAN 2経由の通報を優先す 
るかを選択します。 

LAN 1 

^ LAN / 通報先 

同じ LAN 経由の通報を優先するか、通報先を優先するかを 
選択します。 「 LAN 」 を選択した場合、同じ LAN 経由の全 
通報先への通報を行つてから、もう一方の LAN 経由の通報 
を行います。「通報先」を選択した場合、 LAN 1、 LAN 2 を 
交互に経由して優先順位の高い通報先から順に通報しま 
す。 

LAN 
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(3) LAN 、 LAN2 

「 LAN 2」 タブページは管理対象サーバが DianaScope との LAN 2 経由の通信をサポートされている 
場合に表不されます。 

i 妻 .; . 

• LAN 経由の通信を使用しない場合は、 「 LAN 」「 LAN 2」 タブのを項目を既定値から 

変更しないでください。 
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項目名 

意味 

既定値 

サーバ 

管理対象サーバ側で使用するネットワーク設定で 
す。 


! IP アドレス 

管理対象サーバの BMC の IP アドレスを設定します。 

0.0 .0.0 または空白 

i サブネットマスク 

管理対象サーバのサブネットマスクを設定します。 

255.255 .255.0 

:デフオルトゲートウェイ 

管理対象サーバのデフオルトゲートウェイの IP アド 
レスを設定します。 

DianaScope サーバと管理対象サーバの間でゲート 
ウェイを介さない場合は、デフオルトゲートウェイ 
を設定しないで〈ださい。 

空白 

管理用 PC IP アドレス 

この管理対象サーバを管理する DianaScope サーバ 
の IP アドレスの設定です。 

「管理用 PC IP アドレス」を入力すると同じ IP アド 
レスが「1次通報先/管理用 PC (1) IP アドレス」に 
も表示されまず。 

0.0.0.0 

n 次通報先/管理用 PC ( n ) 

管理対象サーバ側で使用する LAN 経由通報の設定で 
す。 


:通報（チェックボックス） 

各通報先への通報の有効/無効を設定します。 

無効 

; IP アドレス 

通報先管理 PC である DianaScope サーバの IP アド 
レスを設定します。 

「管理用 PC IP アドレス」を入力すると同じ IP アド 
レスが「通報先/管理用 PC (1) IP アドレス」にも表 
W されます。 

0.0.0.0 

通報リトライ 

通報リトライの設定です。 


i 通報リトライ回数 

通報リトライ回数を設定します 

3回 

:通報タイムアウト 

通報タイムアウト値(秒)を設定します。 

5秒 
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(4) WAN / ダイレクト 



項目名 

意味 

既定値 

シリアルポート 

管理対象サーバ側で使用するシリアルポートの 
設定です。 


I 使用モード*1 

モデム接続時は 「 WAN (モデム)」を、ダイレクト 

ダイレクト 


接続時は「ダイレクト」を選択してください。 


； 7 \\ —レート *1 

ボーレートを選択します。 

19.2 Kbps 

:フロー制御 *1 

フロー制御方法を選択します。 

必ず" RTS / CTS " を選択してください。 

なし 

モデム 

管理対象サーバ側で使用するモデムの設定です。 


I ダイヤルモード 

使用する回線に応じて「パルス」または「トーン」 
を選択してください。 

パルス 

:初期化コマンド 

モデムを使用する場合の初期化コマンドを設定 

ATE 1 Q 0 V 1 X 4& D 2& 


します。 

通常は初期値のまま指定してください。 

C 1 S 0=0 

I ハングアップコマンド 

回線を切断する場合のコマンドを設定します。 

ATH 

i DTR ハングアップ 

DTR 信号と連動して回線を切断します。 

有効 

!エスケ ープコード 

通信モードを「オンラインモード」から「オフラ 
インモード」に変更する場合のコマンドを設定し 
ます。 

+ 


*1 BI 0 S の設定と連動する項目です。 
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(5) WAN (通報設定） 

DianaScope Agent の 「 WAN / ダイレクト」タブページで「通報設定」ボタンをクリックすると表示 
されます。 



項目名 

意味 

既定値 

PPP サーバ n 次通報先 

管理対象サーバの BMC から PPP 接続する通報先を設 
定します。 


:通報（チェックボックス） 

各通報先の有効/無効を設定します。 

無効 

:電話番号 

PPP 接続先の電話番号を設定します。 

空白 

： ユーザ ID 

PPP 接続する際の ユーザ ID を設定します。 

guest 

i パスワード 

PPP 接続する際のパスワードを設定します。 

guest 

:ドメイン 

PPP 接続する際のドメイン名を設定します。 PPP サ 
ーバ側の設定で必要な場合のみ設定してください。 

空白 

通報先 IP アドレス n 次通報先 

モデム経由通報時の、 PPP 接続後に通報する通報先管 
理 PC の IP アドレスを設定します。 

LAN 情報の設定画面の1〜3次通報先/管理用 PC (1 〜 
3 )IP アドレスを指定してください。 

0.0 .0.0 

ダイヤルリトライ 

モデム経由通報時のダイヤルリトライ設定 


:ダイヤルリトライ回数 

ダイヤルリトライ回数を設定します。 

指定範囲 〇〜 7 

3 

：ダイヤル間隔 

ダイヤルリトライする間隔(秒)を設定します。 

設定範囲60秒〜240秒 

60 

通報リトライ 

モデム経由通報時の通報リトライ設定 


:通報リトライ回数 

通報リトライ回数を設定します。 

3 


指定範囲 〇〜 7 


:通報タイムアウト 

通報タイムアウト値(秒)を設定します。 

設定範囲3秒〜30秒 

6 
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(6) ぺージヤ 



項目名 

意味 

既定値 

通報先 n 次通報先 

管理対象サーバの BMC からページャ通報する通 
報先を設定します。 


:通報（チェックボックス） 

各通報先の有効/無効を設定します。 

無効 

:電話番号 

ページャの電話番号を設定します。 

空白 

メッセージ 

管理対象サーバの BMC からページャへ通報する 
メッセージの設定です。 


:ページヤメッセージ 

ページャへ送信するメッセージを設定します。 

空白 

:ガイドメッセージ待ち時間 

ページャセンタへダイヤル後、メッセージを送信 
するまでの待ち時間(秒)を設定します。設定範囲 0 
〜 30 秒。 

20 


ヒント： 

• 「WAN (通報設定)」画面でのダイヤルリトライおよび通報リトライの設定が、ぺ 
ージャ通報にも使用されます。 
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第10章を意事項 


10.1 DianaScope Manager につし、て 

10.1.1 インス I^ ールにつし、て 

Windows Server 2003上に DianaScope Manager をインストールする場合は、 OS 上の「口一カルセキ 
ュリテイポリシー」の「認証後にクライアントを偽証」の設定でユーザアカウント 「 Administrator 」 
を削除しないでください。 


10.1 .2 Windows XP (SP2)、Windows Server 2003 (SP1)、Windows Server 2003 
x64 Edition について 

DianaScope サーノくの os が Windows XP ( SP 2 )、Windows Server 2003 ( SPl )、 または Windows Server 2003 
x 64 Edition である場合、 Windows ファイアウォールが有劾になっているために、 Web クライアント 
から接続できない場合があります。この場合、 DianaScope サーバ側でが下の設定を行ってください。 

(1) Windows の「コントロ'ールパネル」から 「 Windows ファイアウォ'ール」を起動します。 

(2) 「例外」タブの「ポートの追加」を選択します。 

(3) ^^^下の設定を追加します。 

ぶ前： 任意のぶ前 

ポート番号： 8080 ( Tomcat で変更可能） 

TCP/UDP : TCP 

また、 ESMP 民 0 /ServerManager 連携機能については 10.3.2 「Windows XP ( SP 2 )、Windows Server 2003 
( SPl)、Windows Server 2003 x 64 Edition について」を参照してください。 

10.1.3 サービスの再開始について 

DianaScope Manager のサービスを一旦停止して再開始する場合は、 Tomcat のサービスも再開始して 
ください。 

10.1 .4 複数の DianaScope Manager の利用について 

1おの管理対象サーバを最大3台の DianaScope サーバからリモート管理できますが、注意事項があ 
ります。 

• スケジュール運転機能は、1つの DianaScope Manager からのみ設定してください。 

• リモートノくッチ機能は1つの DianaScope Manager からのみ実行してください。 

• 1つの DianaScope Manager が管理対象サ^ ー ノくの リモ'ートコンソ^ー ル機能を使用しているとき、 他 
の DianaScope Manager はその管理対象サ' ー ノくの リモ^ー トコ ンソ ー ル機能を使用できません。 

-複数の DianaScope Manager から同時に1つの管理対象サーバの IPMI 情報を取得しないでくださ 
い。 

• DianaScope PXE Service は複数利用しないでください。同ーネットワーク上の1をの DianaScope 
サーバ上でのみ起動してください。 


10.1.5 電源制御について 

10.1.5.1 パワ ー OFF 、 パワーサイクル、リセットについて 

管理対象サーバ上の OS 状態に関わらずハードウェアで制御するため、システム破壊などの可能性 
があります。運用には十分ご注意ください。 


103 




DianaScope Ver . l インストレ^ ー シヨ ン マニュアル 


10-1.5.2 BIOS セットアップユーティリティが起動されているが態でのパワ ー OFF 、 パワー 
サイクル、リセット操作について 

管理対象サーバ上で BIOS セットアップユーティリティが起動されている状態で、パワー OFF 、 パ 
ワー サイクル、リセット操作をしないでください。 BMC の コンフィグレーション 設定の「通報」 
が無劾になります。 

10.1.6 IPMI 情報の取得について 

管理対象サーバが電源 OFF の状態のとき、マネージメントコントローラ情報と保守交換部品 ( FRU ) 
情報の一部のレコ'ードを読み込むことができません。 

また、電源 OFF 状態では、一部のセンサについて現在の状態を読み込むことができません。 

10.1.7 リモートコンソールについて 
10.1.7,1 リモートコンソールの同時接続について 

1つの DianaScope Manager が管理対象サーノくのリモートコンソール操作しているときは、他の 
DianaScope Manager はその管理対象サーノくに対してリモートコンソールを実行できません。 

管理対象サーノくは1つの DianaScope Manager へだけ、リダイレクションデータを送信することがで 
きます。 

10-1.7.2 DOS 起動時のリモートコンソールについて 

管理対象サーバ上でグラフィック画面が表示されている場合は、リモートコンソールで正しく表示 
されません。管理対象サーバがテキスト画面の場合のみリモートコンソール画面が表示されます。 

また、 DOS 上の日本語を表示する場合は、《下の注意事項があります。 

•あらかじめ管理対象サーバの BIOS Setup ユーティリティで 「 Server 」 一 「Console Redirection 」 
— 「Terminal Type 」 を 「 PC - ANSI 」 に変更して ください 。 （BIOS Setup に Terminal Type 項目が 

存在しない管理対象サーバの場合、 Terminal Type は PC-ANSI に設定されているため、そのまま 
使用できます。） 

. DOS は英語モード（日本語ドライバなし）で起動してください。このとき、管理対象サーバ上で 
は正しく表示できなくなりますが 、 DianaScope Manager 上のリモートコンソールでは日本語が表 
示されます。 

10-1.7.3 Linux 起動後のリモートコンソールについて 

管理対象 サーノく 上で Linux を 起動後 、 Linux のリ ダイレクシ ョ ン 機能によるリ モートコンソールを 
実行する場合の注意事項を示します。 

• モデム接続またはダイレクト接続で、 Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソール 
を実行中に 、 DianaScope Manager から BMC へコマンド発行を行うと、管理対象サ^ーノく上に意図 
しないキー入力が行われることがあります。 

- Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソール実行中は、下記のキーは無効になりま 
す。 

Home キー 、 End キー 

10.1.7,4 リモートコンソールが中断される場合 

モデム接続またはダイレクト接続で、管理対象サーバ上の BMC が通信を行うと、その後 DianaScope 
Agent との通信がタイムアウトしたり、リモートコンソールが更新されなくなったりします。 
リモートコンソールを再開させるには、 DianaScope 上の「リダイレクション再開」ボタンを使用し 
てください。 
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10.1.7.5 特殊文字の表示について 

BIOS からのリダイレクションによるリモートコンソール画面は、兴下の場合に正しく表示されま 
せん。 

•lerminal ivpe 

管理対象サーバ上の BIOS セットアップユーティリティで Terminal Type が PC-ANSI が 《 外に設定 
されている場合、 POST や DOS の画面の日本語をリモートコンソールで正しく表示できません。 

-特殊文字 

聲線や矢巧を正しく表示できません。また、半角左矢印は表示できません。 

• ユーザ定義フォント 

ユーティリティ独自のフォントが使用されている場合は、表示できません。 

10.1.7.6 リモートコンソール上に不正なキー入力が表示される場合 

モデム接続またはダイレクト接続で、管理対象サーノくで Windows 起動時の Special Administration 
Console 画面のリモ^ー トコンソ^ールや Linux からのリダイレクションによるリモ^ー トコンソ^ール中 
に、 DianaScope Manager から BMC へコマンドを発行すると、管理対象サーノく上に意図しないキー 
が入力されることがあります。 

10.1.7,7g モートコンソール上にキー入力できない場合 

管理対象サーバが電源 ON 直後、 DOS ブート中、 FD や CD - 民 OM にアクセス中のときは、リモート 
コンソールからキー入力ができない場合や、キー入力された画面の表示が遅れる場合があります。 


10,1,7,8RAID EzAssist Configuration Utility の起動について 

10.4.2.1 章を参照してください。 

10.1.7.9GUI リモートコンソール表示中に管理対象サーバを電漏 OFF した場合 

GUI リモートコンソール表示中に、管理対象サーバに対してパワースイッチによる強制 DC OFF を 
行った場合は、 GUI リモートコンソール画面が更新されません。この場合はリモートコンソール画 
面を開き直してください。 

10.1.8 リモート FD について 

. リモート FD の動作は、管理対象サーバ上で FD を使用するときに比べて、非常に時間がかかる 
場合があります。 

. リモート FD に使用する DOS 起動 FD は、お客様ご自身で用意してください。 

.DOS 起動 FD に EM 1 VB 86 卫 XE を組み込まないでください。管理対象サーバが動作しなくなる恐 
れがあります。 

10.1.9 DianaScope Manager と DianaScope Agent の共存について 

DianaScope Manager と DianaScope Agent を同ーサーノくにインストールすることは可能ですが、 
DianaScope Manager がインストールされているサーノく自身を管理することはできません。これは、 
DianaScope Manager がインストールされているサーノく自身への通信が OS によって内部的に処理さ 
れてしまい、 BMC との通信ができないためです。 


105 



DianaScope Ver . l インストレ^ ー シヨ ン マニュアル 


10.2 DianaScope PXE Service について 

10.2.1 コンフィグレーシヨンについて 

122 . 1 「DianaScope PXE Service によるコンフィグレーションの注意事項」を参照してください。 

10.2.2 Windows Server 2003 ( SP 1 )、Windows Server 2003 x 64 Edition (こつし、 
て 

DianaScope サーノくの OS が Windows Server 2003 ( SPl )、 または Windows Server 2003 x 64 Edition であ 
る場合、 Windows ファイアウォールが有劾になっているために 、 DianaScope PXE Service による BMC 
コンフィグレーションを実行できない場合があります。この場合、 DianaScope サーバ側でが下の設 
定を行ってください。 

(1) Windows の「コントロールパネル」から 「Windows ファイアウォール」を起動します。 

(2) 「例外」タブの「ポートの追加」を選択します。 

(3) が下の設定を追加します。 

名前： 任意の名前 

ポート番号： 67 

TCP/UDP : UDP 

ぶ前： 任意のぶ前 

ポ^ー ト番号： 69 

TCP/UDP : UDP 

名前： 任意の名前 

ポート番号： 4011 
TCP/UDP : UDP 

名前： 任意の名前 

ポート番号： 31200 
TCP/UDP : UDP 
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10.3 ESMPRO/ServerManager 連携機能について 

10.3.1 インストールにつし、て 

Windows Server 2003上に ESMPRO / ServerManager 連携機能をインストールする場合は、 OS 上の「口 
' ーカルセキュリティポリシ'一」の「認証後にクライアントを偽証」の設定でュ'ーザアカウント 
「 Administrator 」 を削除しないでください。 

10.3.2 Windows XP ( SP 2 )、Windows Server 2003 ( SP 1 )、Windows Server 2003 
x 64 Edition について 

Windows XP ( SP 2 )、Windows Server 2003 ( SPl )、 または Windows Server 2003 x 64 Edition 上に 
ESMPRO / ServerManager 連携機能をインストールした場合、 Windows ファイアウォールが有劾にな 
っているために、 BMC からの通報を受信できない場合があります。この場合、 
ESMPRO / ServerManager 連携機能をインストールしたマシン上で、が下の設定を行ってください。 

(1) Windows の「コントロ'ールパネル」から 「Windows ファイアウォ'ール」を起動します。 

(2) 「例外」タブの「ポートの追加」を選択します。 

(3) が下の設定を追加します。 

ぶ前： 任意のぶ前 

ポート番号：162 

TCP/UDP : UDP 
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10.4 管理対象サーバについて 

10.4.1 Windows Server 2003 ( SP 1 )、Windows Server 2003 x 64 Edition につし、 
て 

管理対象サーノくの os が Windows Server 2003 ( SPl )、 または Windows Server 2003 x 64 Edition である 
場合、 Windows ファイァウォールが有劾になっているために、正しく動作できないことがあります。 
この場合、管理対象サーバ側で«下の設定を行ってください。 

(1) Windows の「コントロールパネル」から 「 Windows ファイアウォール」を起動します。 

(2) 「例外」タブの「ポートの追加」を選択します。 

(3) が下の設定を追加します。 

名前： 任意の名前 

ポ^ート番号：追加したいポ^ート番号 

DianaScope Manager と通信できない場合： 

47120〜47129 

Windows 起動後のグラフィカルなリモートコンソールが表示されない場合： 
GUI リモートコンソール設定が有劾の場合： 47130 
GUI リモートコンソール設定が無効の場合： 5900 

TCP/UDP : TCP 

なお、リモートコンソールについては 10.4.2.5 「Windows Server 2003 x 64 Edition について」も参照し 
てください。 

10.4.2 リモートコンソールについて 

10.4.2.1 SOL 対応について 

SOL(Serial Over LAN ) とは 、 System BIOS またはコンソールレス対応 OS からシリアルポート2に出 
力されるリダイレクションデータを BMC が取得し、 LAN 経由で送信することにより、 LAN 経由の 
リモートコンソールを実現する方式です。管理対象サーバが SOL 対応サーバかどうかは 
「 DianaScope 管理対象サーバー覧」で確認してください。 

管理対象サーノくが SOL に対応している場合は 、 Windows Server 2003の Special Administration Console 
や Linux のリモートコンソールを実現できる一方、が下の注意事項があります。 

•シリァルポ'ート2の利用制限があります。 2.4.1 「管理対象サ'ーノくぉよびネットワ'ーク機器の注意 
事項」を参照してください。 

また、 SOL に対応していない管理対象サーバにはが下の注意事項があります。 

. LAN 接続のとき、ユーティリティブートモードで電源制御を実行したときに、管理対象サーバ 
上で Windows または Linux を起動させないでください。 Windows または Linux を起動できない場 
合があります。 

• LAN 経由のリモートコンソールから民 AID EzAssist を操作する場合は、 BIOS セットアップユー 
ティリティで 、 Console Redirection の項目を Disable に設定し、再起動した後 、 RAID EzAssist を 
起動してください。 

• Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソールを LAN 経由で実行できません。 
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10.4.2.2ディスプレイアダプタについて 

管理対象サーバでディスプレイアダプタに対応したドライバが使用されていない場合、リモートコ 
ンソールで Windows 起動後のグラフィカルな画面を表示できないことがあります。 

リモートコンソールで管理対象サーバの Windows の画面を表示できない場合、管理対象サーバ側で 
ジ^下の設定を確認してください。 

•Windows の「画面のプロパティ」で、ディスプレイアダプタに対応したドライバが使用されてい 
ること。 

10.4.2.3 BIOS セットアップユーティリティが起動されている状態での電源操作について 

管理対象サーバ上で BIOS セットアップユーティリティが起動されている状態で、電源操作をしな 
いでください。 BMC のコンフィグレーション設定の「通報」が無効になります。 

10-4.2.4 DOS のリモートコンソールにつし、て 

• DOS のリモートコンソールを実行する場合は、管理対象サーバの BIOS Setup ユーティリティで 
「 Server 」一 「Console Redirection 」一 「ACPI Redirection 」 を 「 Disable 」 に変更してください。 


10.4.2.5 Windows Server 2003 x 64 Edition につし、て 

管理対象 サ^ーノ くの OS が Windows Server 2003 x 64 Edition の場合、 リモ^ー トコンソ^ー ルで Windows 
起動後のグラフィカルな画面を正しく表示できないことがあります。 

この場合、管理対象サーバ側で«下の設定を変更してください。 

(1) Windows 上で 「スタート 」- 「すべての プログラム」 - 「 VNC」-「Administrative Tools」 - 「Show 
Default Settings 」 の順にクリックし、 VNC の Properties ダイアログボックスを起動してください。 

(2) 「 UpdateHandling 」 内の設定をが下の様に変更してください。 

•「Poll Console Windows Only 」 のチェックを外す。 

• 「 Poll Window Under Cursor 」 をチェックする 

口） 「 OK 」 ボタンをクリックしてください。 


10.4.2.6 Windows 起動後のリモートコンソールについて 

• 管理対象サーノくが SOL に対応していない場合は 、 Windows Server 2003の Special Administration 
Console のリモートコンソールを LAN 経由で実行できません。 

• Windows 起動後の Special Administration Console のリモートコンソールを実行する場合は、管理対 

象サーバの BIOS Setup ユーテイリテイで 「 Server 」一 「Console Redirection 」一 「ACPI 
Redirection 」 を 「 Enable 」 に変更してください。 

「ACPI Redirection 」 を 「 Enable 」 にすると、 POST 後の BIOS によるリモートコンソールが実 
行できなくなります。 

10-4.2.7 Linux 起動後のリモートコンソールについて 

• 管理対象サーバが SOL に対応していない場合は、 Linux のリダイレクション機能によるリモート 
コンソールを LAN 経由で実行できません。 

•Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソールを実行する場合は、管理対象サーバの 

BIOS Setup ユーテイリテイで 「 Server 」一 「Console Redirection 」一 「ACPI Redirection 」 を 
「 Disable 」 に変更してください。 

•Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソールを実行する場合は、管理対象サーバの 
Linux 上の設定ファイル (/ etc / inittab ) でが下の例のように設定してください。 

80:2345 : respawn :/ sbiii/agetty -h -L 19200 ttySl vtlOO 
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例では、 agetty をが下の状態で使用します。 

•ハードウュア制御(民 TS / CTS ) を有効にする。（設定は例です。管理対象サーバのコンフィ 
グレーション設定値に合わせてください。） 

.キヤリア検知の必要がないローカルな直結回線であるとみなす。 

• ボーレート19200 bps (設定は例です。管理対象サーバ上の BMC のコンフィグレーション 
設定値に合わせてください。 

• 管理対象サーバのシリアルポート2を使用する。 

•端末タイプを vtlOO とする。 

• Linux のリダイ レ クショ ン 機能によるリ モー ト コンソールを 実行する場合に、 スーパーユーザ ( root ) 
としてログインするためには、管理対象サーバのシリアルポート2のセキュリティを解除する必 
要があります。十分ご注意の上、運用してください。 

シリアルポート2のセキュリティを解除するには、 / etc / securetty フアイルに 「 ttySl 」 を追加し 
てください。 

- Linux のリダイレクション機能によるリモートコンソールで、エディタやメニュー画面を表示す 
る場合は、管理対象サーバ上で OS のターミナルの画面サイズを80カラム24行に設定してくだ 
さい。 

10.4.2.8コンフィグレーシヨン情報の認証キーを変更した場合 

コンフィグレーション情報の認証キーを変更した場合、 DianaScope 上に GUI リモートコンソールを 
表示するために、管理対象サーバを再起動または VNC サービスの再開始を行ってください。 

10.4.3 BMC コンフィグレーシヨンについて 
10-4.3.1 BMC コンフィ グレーシヨ ンを 巧うツー ルについて 

BMC コンフィグレーション情報を設定するツールのうち、 DianaScope のセットアップでは使用で 
きないものがあります。 

- MWAAgent は使用できません。 

. 管理対象サーバを EXPRESSBUILDER CD - ROM から起動して実行する「システムマネージメント 
の設定」は、同じ EXPRESSBUILDE 民に DianaScope が格納されている場合のみ使用できます。 

• EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能は、同じ EXPRESSBUILDE 民に DianaScope が格納さ 
れている場合のみ使用できます。 

10.4.3.2 DianaScope サーバを変更する場合 

通報先である DianaScope サーバが置換された場合は、管理対象サーバ上の BMC が通報先を認識で 
きない場合があります。 DianaScope サーバの IP アドレスが変わらない場合も、管理対象サーバ上 
の BMC コンフイグレーシヨンを再設定してください。 


10.4.3.3 DianaScope Agent の IP アドレス同期機能について 

DianaScope Agent は、 BMC が標準 LAN ポートを使用する管理対象サーバの場合に、 OS の起動時に 
OS 上に設定されている IP アドレスを BMC に自動設定する機能を持っています。が下の場合に、 
IP アドレスの競合/重複設定という問題が発生する可能性があります。 

- DHCP 環境で管理対象サーバに常に同じ IP アドレスが割り振られる設定になっていない状態で、 
上記 IP アドレス同期機能が働くと、 BMC は OS シャツトダウン後も OS 起動時に割り振られた 
IP アドレスを使い続けますので、 DHCP サーバ側では OS 側がリリースしたはずの IP アドレス 
を再利用することができません。再利用した場合は IP アドレスの競合が発生します。 

•管理対象サーノくがクラスタ構成になっている環境で 、 DianaScope Agent の IP アドレス同期機能が 
働くと、クラスタ構成の為の論理的な IP アドレスが BMC に設定され、 IP アドレスの重複設定 
が発生する可能性があります。 
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上記の問題は BMC が管理対象サーバの標準 LAN ポートを共用していることが原因で発生する問題 
です。 BMC が専用 LAN ポート(管理 LAN 用ポート）を使用する場合では問題は発生しません。 

本問題は、 BMC の IP アドレスと OS の IP アドレスを異なる値に設定することで運用回避が可能 
です。運用回避手順はが下の通りです。 

(1) 管理対象サーバ上の DianaScope Agent が Ver . 1.09 より前のものである場合は、本書の「ユーザ 
サポート•最新ソフトウュアの入手について」に示す URL から最新版を入手し、アップデー 
卜を行ってください。 

(2) DianaScope Agent の設定画面上で、 IP アドレス同期機能を無劾にしてください。 

DianaScope Agent が ver 1.09 が上 、 DianaScope Manager が Ver . 1.03.00 が上の環境であれば 、 Web 
クライアントからの変更も可能です。 

(3) BMC の IP アドレスに OS と異なる値を設定してください。 


(4) DianaScope サーバまたはゲートウェイの APR テーブルに BMC が使用する MAC アドレスと IP 
アドレスを static に設定してください。 

DianaScope Manager が管理対象サーノくと同ーネットワークセグメントにある場合は、 
DianaScope サーバの OS 上に BMC の MAC アドレス- IP アドレスの対を static 設定してくださ 
い。 

DianaScope Manager が管理対象サ^ーノくと同ーネットワ^ークセグメントにない場合は、管理対象 
サーバが所属するネットワークセグメント上のゲートウェイに BMC の MAC アドレス- IP ア 
ドレスの対を static 設定してください。 

BMC に設定した IP アドレスが157.55.85.212、 MAC アドレスが 00- aa -00-62- c 6-09 の場合、 
Windows ではコマンドラインからが下のように入力することで設定可能です。 

arp -S 157.55 .85. 212 00- aa -00-62- c 6-09 
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10.5 Web クライアントについて 

10-5-1 Microsoft Internet Explorer 64 bit 版につし、て 

DianaScope は一部に Java Applet を使用していますが、 64 bit 版に対応した Java Plug - in が存在しない 
ため 、 Microsoft Internet Explorer 64 bit 版では Java Applet を使用した画面表示を行うことができませ 

ん。 

DianaScope のためには 、 Microsoft Internet Explorer 32 bit 版を使用してく ださい。 


10.5.2 複数のブラウザからの操作について 

1台の Web クライアント上から複数のブラウザを開いて DianaScope を操作することはできません。 

10.5.3 コンフィグレーシヨシ情報のダウンロードについて 

DianaScope の「連携サービス」-「コンフィグレーション情報」で、「コンフィグレーション情報フ 
ァイルのダウンロ^ー ド」をクリックすると 、 Internet Explorer がフアイルのダウンロ^ー ドをブロック 
する場合があります。このとき Internet Explorer の情報ノく一にメッセージが表示されます。 

この場合はが下の操作を行うことにより、ファイルをダウンロー ドできます。 

(1) 情報バーをクリックする。 

(2) 「ファイルのダウンロード」をクリックする。 

(3) ファイルのダウンロードについての確認メッセージと情報をよく読んだ後、「保存」を選択して 
ください。 


10.6 その他 

10.6.1 MWA との併用について 
10.6.1.1同じ装置へのインストールについて 

MWA と DianaScope Manager を同じ装置にインストールしないでください。 
MWAAgent と DianaScope Agent を同じ装置にインストールしないでください。 
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付録 A iStorage シリーズなどコンソールレス装置のリモート 
コシソールとして使用する場合の手順 


管理対象サーバが iStorage シリーズやアプライアンスサーバなどの、ローカルコンソールを持たな 
い装置の場合は、 DianaScope のリモートコンソールを使用して、管理対象サーバ上の BIOS の設定 
や DOS ツールを使ったセットアップを行うことができます。 

ここではリモートコンソールを使用するための最低限の手順を示します。 

1 DianaScope Manager のインストールと環境設定を行う。 

2管理対象サーバの BMC をコンフィグレーションする。 

3 DianaScope Manager に管理対象サーノくを登録する。 

4リモ'ートコンソ'ールを開く 


1 DianaScope のインストールと環境設定を行う。 

(1) 管理 PC に DianaScope Manager をインストールします。 

JRE 、 Tomcat、DianaScope Manager の順にインストールしてください。 

インストールする 0 S が 

Windows の場合 ： DianaScope Manager のインストーノレ ( Windows ) を参照、してください。 
Linux の場合： DianaScope Manager のインストーノレ （ Linux ) を参照、してくたさい。 

(2) DianaScope にログインできることを確認します。 

ログイン を 参照してください。 

(3) DianaScope サーノくライセンスを登録します。 

サーバライセンスの 登録を 参照してください。 


ヒント： 

• SystemGlobe DianaScope Additional Server License ( l ) はコンソールレスの管理対象サ 

ーバに添付されている場合があります。添付品を確認してください。 


(4) LAN 接続の場合、 DianaScope サーバと管理対象サーバを同一のネットワークに接続します。 
DianaScope サーバと管理対象サーバとの接続に必要な 環境を 参照してください。 


(5) DianaScope ダイレクト接続の場合、 DianaScope サ^ーノくの任意のシリアルポ'ートと管理対象サ^一 
バのシリアルポート2を民 S 232- C クロスケーブルで接続します。 DianaScope サーバの OS 上で、 
ダイレクト接続に使用するシリアルポートを設定してください。詳細は DianaScope サーバと管 
理対象サーバとの接続に必要な 環境を 参照してください。 


(6) DianaScope Configuration を任意の PC にインストールしてください。 
DianaScope Configuration のインス トール を 参照して、たさい。 
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2管理対象サーバの BMC をコンフィグレーションする。 

(1) 管理対象サーバの BMC をコンフイグレーションします。 

LAN 接続の場合は、 EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を使ってコンフイグレーションす 
る ( LAN 接続) を参照してください。 

ダイレクト接続の場合は、 管理対象サーバの BMC をコンフィグレーションする（ダイレクト接 
続/モデム接続) の 「EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を使ってコンフィグレーションす 
る（ダイレクト接続/モデム接続)」を参照してください。 

3 DianaScope Manager に管理対象サーノくを登録する。 

(1) DianaScope にログインした状態で、管理対象サーバが所属するグループを登録します。 

管理対象サーバが所属するグループを登録する を参照してください。 


(2) 管理対象サーバを登録します。 

LAN 接続の場合は、 自動 登録 を 参照してください。 

ダイレクト接続の場合は、 管理対象サーノくを登録する(ダイレクト接続/モデム接続) を参照して 
ください。 

4リモートコンソールを開く。 

(1) DianaScope 上で管理対象サーバを選択し、リモートコンソールタブをクリックしてください。 

リモートコンソール画面が開きます。 

(2) DianaScope 上で管理対象サーバを選択し、リモート制御タブをクリックしてください。 

リモート制御コマンドを使用して、管理対象サーバをリブートしてください。 

管理対象サーバが EXPRESSBUILDER CD - 民 0 M から起動されると、 EXPRESSBUILDER のメイ 
ンメ ニュ’ 一が DianaScope のリモ'ートコンソ^ール画面に表不されます。 


ヒント： 

• 管理対象サーバ上で DOS ツールを使用する場合は、リモート制御画面で、「ユーテ 
ィリティブート」をチェックした状態でリモート制御を実行し、管理対象サーバを 
リブートして DOS ツールを起動させてください。 

• しばらく待ってもリモートコンソール画面に何も表示されないときは、 

LAN 接続の場合は、リモートコンソール画面上で ESC +{ キーを入力してください。 
ダイレクト接続の場合は、リモートコンソール画面上で「リダイレクション再開」 
ボタンをクリックし、その後 ESC +{ キーを入力してください。 


チェック： 

• ダイレクト接続の場合、管理対象サーバに対するリモートでの作業が終了したら、 

「接続設定」画面で「切断」ボタンをクリックして回線を切断してください。 
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付録 B AFT または ALB 利用時の設定手順 


BMC が標準 LAN ポートを使用する管理対象サーバでは、 BMC、System BIOS は Teaming に対応し 
ていません。 AFT ( Adapter Fault Tolerance )^ ALB (Adaptive Load Balancing ) をが下のように設定するこ 
とで、 Failover が発生しない間のみ、動作可能です。 

- BMC コンフィグレーション情報で LAN ポート1に設定した IP アドレスおよび MAC アドレ 
スを Teaming アドレス ( PreferredPrimary ) に設定してください。 

_ LAN 2 のコンフィグレーションが可能な管理対象サーバであっても、管理対象サーバ上の BMC 
のコンフィグレーションで、 LAN 2 の設定を行わないでください。 

なお、管理対象サーバの 0 S が Linux で、 AFT または ALB 設定を使用する場合は 、 DianaScope Agent 
の機能を利用できません。 

また、 FEC ( FastE 化 erChannel ) 設定を使用する場合は、 DianaScope を使用できません。 


管理対象サーバの 0 S が Windows で、管理対象サーバ上で AFT または ALB 設定を使用し、かつ、 
管理対象サーバ上に DianaScope Agent をインストールする場合は、が下の手順で設定を行ってくだ 
さい。 

1管理対象サーノく上に DianaScope Agent の最新版をインストールする。 

2 DianaScope Agent の IP アドレス同期機能を無劾にする。 

3 DianaScope Agent 上で BMC コンフイグレーシヨンを設定する。 

4 DianaScope Manager 上に管理対象サーノくを登録する。 

5 DianaScope Manager から管理対象サーノくに DianaScope Agent の IP アドレスを設定する。 

6 DianaScope Manager から管理対象サ^ーノくに対して接続チ： n ックを実行する。 


1管理か象サーノく上に DianaScope Agent の最新版をインストールする。 


(1) 下記の URL から最新 (1.09. 03が上)の DianaScope Agent (Windows 版)をダウンロードしてくださ 

い。 

http :// www . sw . nec . co . jp / products/DianaScope 

口）ダウンロ^ー ドのぺ^ー ジのインストール手順と 4. 1 「 DianaScope Agent のインスト ーノレ ( Windows )」 
に従って、 DianaScope Agent をインストールしてください。 


2 DianaScope Agent の IP アドレス同期機能を無効にする。 

( 1 ) Windows のスタートメニューから 、「 DianaScope Agent 」一 「 DianaScope Agent 」 をクリックして 
ください。 

(2) DianaScope Agent のメインダイアログボックスで 「 IP アドレス同期」ボタンをクリックしてくだ 
さい。 

(3) 確認メッセージが表示されます。 「 IP アドレス同期設定を無効にしますか?」と表示された場合 
は 「0 K 」 ボタンをクリックしてください。 

「 IP アドレス同期設定を有劾にしますか?」と表示された場合は「キャンセル」ボタンをクリッ 
クしてください。 
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3 DianaScope Agent 上で BMC コンフイグレーシヨンを設定する。 


(1) 7.2.1 「DianaScope Agent を使ってコンフィグレーシヨンする ( LAN 接続)」に従って 、 BMC コン 
フィグレーシヨンを設定してください。その際、下記の点に注意してください。 

.Teaming アドレス (Preferred Primary ) と BMC コンフイグレーシヨン上の LAN 1 の IP アドレス 

を一致させてください。 

• BMC コンフイグレーシヨン上で LAN 2 の設定を行わないでください。 ( LAN 2 の IP ァドレス 
が既に設定されていた場合は、0.0.0.0に変更してください。） 


チェツク： 

• 既に BMC コンフィグレーシヨンを設定巧みの場合も、 IP アドレス同期機能を無劾 

にした後に、再度 LAN 1 の IP アドレスの設定を確認し、再登録してください。 


4 DianaScope Manager 上に管理対象サーノくを登録する。 

(1)7.3 「DianaScope Manager に管理対象サーバを登録する ( LAN 接続)」に従って、管理対象サーバ 
を登録してください。 


チェ ック： 

• が前に DianaScope Manager に管理対象サーノくを登録して接続チェックを実施して 

いる場合も、「3 DianaScope Agent 上で BMC コンフィグレーションを設定する」で 
設定した IP アドレスになっていることを確認してください。 IP アドレスが異なっ 
ている場合は、編集後、必ず接続チ： n ックを実施してください。 


5 DianaScope Manager から管理対象サーノくに DianaScope Agent の IP アドレスを設定する。 

(1) DianaScope サーバ上でコマンドプロンプトを開き、が下のコマンドを実行してください。 


ascii sendipmi 民 awCommand m^erverName 20 cO eb 10 00 xx xx xx xx 


ServerName には管理対象サーバのぶ前を指定してください。 

20 cO eb 10 00の部分は固定値です。このまま入力してください。 
xxxxxxxx には管理対象サーバの IP アドレスを16進数で指定してください。 

管理対象サーバの《前が ServerOO し IP アドレスが192.168 .1.200 の場合の例を示します。 


ascii sendipmi 民 awCommand ServerOO 120 cO eb 10 00 cO a 8 01 c 8 
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6 DianaScopeManager から管理が象サーバに対して接続チェックを実行する。 

(1 )Web ブラウザ上で DianaScope にログインした後、管理対象サーバの「サーバプロパティ」一「接 
続設定」タブをクリックして、「接続チェック」ボタンをクリックしてください。 

(「4 DianaScope Manager 上に管理対象サーバを登録する」の手順で一度接続チ卫ックを実施し 
ていますが、再度接続チ： n ックを実施する必要があります。計2回の接続チェックを実施して 
ください。） 
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1.12 2005/02/14 

1.13 2005/03/11 


1.14 2005/04/04 

1.15 2005/05/20 


新規作成 

DianaScope Manager ( Windows ) アンインストール手順にヒントを追加。 
DianaScope Agent ( Linux ) インストール/アンインストール手順の誤記訂正。 
DianaScope Agent の機能について、誤記訂正。 

DianaScope Configuration の概要を訂正。 

DianaScope PXE Service による〕ンフィグレーシヨン手順を訂正。 
EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を使つたコンフィグレーシヨン手順 
の改善。 

注意事項について、 Web クライアントの OS が Linux の場合、リモートコン 
ソール画面上に半角カナが正しく表示されない件を削除。 

DianaScope PXE Service の動作環境 ( OS ) について誤記訂正。 

その他記載改善/誤記訂正。 

DianaScope Agent の VNC 連携について追記。 

Linux 上での JRE のインストール/アンインストール手順の誤記訂正。 

ディプレイアダプタについてのミ主意事項を追記。 

その他記載改善。 

[ N 811 5-01 CP 01] および[ N 811 5-02 CP 01] について追記。 

付録コンソールレス装置をリモート管理する場合の手順を追記。 

動作環境の OS に Windows XP ( SP 2) を追記。 

DianaScope Manager および ESMPRO/ServerManager 連携機能についてイ 
ンストールに関するを意事項を追記。 

DianaScope Agent の設定画面起動確認を追記。 

管理対象サーバにアドバンスドリ モー ト マネー ジメント カー ドが搭載されて 
いる場合の DianaScope Agent が使用する LAN ポートの設定について追記。 
動作環境の OS に Red Hat Enterprise Linux ES/AS 3.0 を追記。 

ミ主意事項に Windows XP ( SP 2) について追記。 

JRE インストール/アンインストール時の例示を修正。 

DianaScope Agent ( Windows ) の図を修正。 

DianaScope PXE Service によるコンフィグレーシヨンの手順および注意事 
項を修正。 

管理対象サーバを登録する手順を修正。 

DianaScope Agent の IP アドレス同期機能についての注意事項を追記。 

誤記訂正。 

利用ポートに1099ポートを追加。 

ミ主意事項に DianaScope Manager と DianaScope Agent の共存について追記。 
誤記訂正。 

SSL の記載を修正。 

DianaScope Manager のアンインストールおよび DianaScope PXE Service に 
よるコンフィグレーシヨンについて、 DianaScope PXE Service の記載を 
Ver .1.01.01 上用に修正。 

誤記訂正。 

付録 AFT または ALB 利用時の設定手順を追記。 

インストール/アンインストール手順の JRE バージヨン更新。 

BMC が使用する LAN ポートについて記載改善。 

DianaScope Agent および DianaScope PXE Service の画面イ メージを更新。 
コンピュータ情報一覧ファイルのフォーマットについて記載変更 
誤記訂正。 

動作環境の OS に Windows Server 2003 ( SP 1) および Windows Server 2003 
x 64 Edition を追記。 

ミ主意事項に上記 OS について追記。 

動作環境の利用ポートに DianaScope PXE Service について追記。 


118 



DianaScope Ver.l インストレ^ ー シヨ ン マニュアル 


1.16 2005/06/21 商標についての記述を修正。 

利用ポートの記述を修正。 

DianaScope Manager , ESMPRO/ServerManager 連携機能のアンインストー 
ル手順について追記。 

DianaScope PXE Service による〕ンフィグレーションの手順を更新。 
DianaScope Agent の機能名変更。およびインストール手順の記述改善。。 

リモートマネージメントカード、アドバンスドリモートマネージメントカー 
ドの旧型番を削除。 

注意事項に GUI リモートコンソール、コンフィグレーション情報ファイルの 
ダウンロード、 Microsoft Internet Explorer 64 bit 版について追記。 

誤記訂正。 
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